
DATATECH
Equipos de climatización de precisión para ambientes tecnológicos 
6÷220 

Presentación
Acondicionadores de precisión que garantizan condiciones 
de trabajo seguras para centros de proceso de datos, salas 
de ordenadores y otras aplicaciones tecnológicas que re-
quieren una alta eliminación de calor sensible y un control 
preciso de la temperatura y de la humedad.

Datos básicos
 ► Refrigeración eco-compatible

 ► Precisión y confiabilidad

 ► Amplia configurabilidad

 ► Accesibilidad frontal

 ► Estructura evolucionada

 ► Conectividad total

 ► Prestaciones energéticas eficientes
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DATATECH
Los equipos electrónicos son productos tecnológicos en evolución y sufren cambios permanentes. Debido a esto, permanente-
mente aparecen dispositivos más avanzados y compactos que requieren un preciso control de las condiciones ambientales para 
funcionar bien.

Loa acondicionadores DATATECH se diseñaron con el claro objetivo de crear “una atmósfera ideal” para los sistemas electróni-
cos, quitando el calor en exceso y manteniendo la humedad dentro de los límites de tolerancia en los niveles más elevados de 
fiabilidad y seguridad.

CONFIGURACIONES
 DATATECH O ED A 22.1 CO --

 1  2 3 4 5 6 7

•	 1. Serie

•	 2. Dirección de salida de aire
 O = OVER hacia arriba

 U = UNDER hacia abajo

•	 3. Tipo de unidad
 ED = expansión

 CW = agua refrigerada

 DW = batería doble con agua refrigerada

•	 4. Tipo de condensador
 A = aire remoto

 W = agua incorporado

•	 5. Capacidad indicativa

•	 6. Versión
 CO = enfriamiento

 CH = enfriamiento + calefacción

 HH = enfriamiento + calefacción + humidificación + deshumidificación

•	 7. Equipamientos
 DC = Dual Cooling

 FC = Free Cooling

EJEMPLO DE NOMECLATURA DE LA UNIDAD

DATATECH    OEDA    22.1   CO    --

  Tipo de equipamiento

 Serie unidad Versión sólo enfriamiento

 OVER Capacidad indicativa
 Caudal de aire hacia arriba

 Expansión directa Condensador de aire remoto
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ESTRUCTURA
El móvil se fabrica con paneles sándwich de acero galvanizado 
y pintado con polvos epoxi. Los paneles se aíslan internamente 
con lana de vidrio para obtener la clase de aislamiento del fue-
go “0”. Este tipo de panel permite una buena aislación térmica 
y acústica. Se logra el hermetismo mediante juntas adhesivas 
colocadas a lo largo del perímetro de los paneles. Tiene color 
gris antracita RAL7016 con acabado rizado. Los montantes y 
taponamientos internos son de chapa cincada.

El panel de cierre del cuadro eléctrico, en la parte delantera, 
se abre mediante una manija para poder realizar la inspección 
interna fácilmente. Sólo se puede acceder a todos los compo-
nentes de la unidad tanto frigoríficos como eléctricos desde el 
frente de la máquina, por esto no es necesario hacer ninguna 
intervención lateral ni considerar los “espacios técnicos” alre-
dedor de la unidad de climatización. Todos los materiales que 
conforman la estructura son reciclables y sin CFC.

VENTILADORES
Las unidades están equipadas con 1, 2 o 3 ventiladores radiales 
con álabes curvos atrás, sin rosca sin fin. El motor eléctrico a 4 
polos está directamente acoplado al ventilador y puede modi-
ficarse la velocidad de rotación con un autotransformador para 
adecuar la prevalencia útil suministrada por el ventilador a las 
características de la instalación. De este modo, se puede hacer 
funcionar la unidad con la máxima eficiencia. La prevalencia 
estática útil es 20 Pa pero puede ser hasta 200-300 Pa, según 
la talla y con los filtros G4, desplazando los cables eléctricos 
al autotransformador que también se encuentra en el lugar 
de instalación. Con este tipo de ventiladores no se tiene que 
recurrir a correas y poleas que necesitan más mantenimiento. 

Con filtrado de mayor eficiencia (F5) y versiones de doble ba-
tería (expansión directa más agua refrigerada) las prevalencias 
pueden estar sujetas a limitaciones.

El valor medio de caudal de aire es 82 l/s por kW de potencia 
frigorífica sensible.

Opción energy saving (ahorro de energía) con ECfans de con-
mutación electrónica que permiten la regulación continua de 
caudal/prevalencia.

El flujo de aire de extracción del ventilador es controlado con-
stantemente mediante un presostato diferencial que activa una 
alarma cuando falta flujo de aire.

FILTROS
Los filtros son de clase de filtración G4 estudiados para minimi-
zar las pérdidas de carga y tener un elevado grado de filtración, 
iguales para las versiones UNDER y OVER. El espesor de los 
filtros puede ser 50 o 100 mm según la talla o el equipamiento. 
La extracción de los filtros se realiza desde el frente de la uni-
dad. A pedido se pueden suministrar los filtros F5, F6, F7 o F8 
(estos últimos tres sólo para la unidad UNDER y de montaje 
externo a la unidad en un plenum sobre la máquina).

COMPRESORES (unidad de expansión directa 
ED)
Los compresores son de tipo scroll y funcionan con R410A y 
alimentación 400V/3~/50Hz; para los modelos hasta 8kW de 
rendimiento nominal será 230V/1~/50Hz (opcional trifásico 
400V).

Los compresores, el humidificador y el intercambiador de pla-
cas (si hay uno) se ubican en un compartimiento técnico aislado 
del flujo de aire en la versión de flujo inferior, mientras que las 
versiones con salida superior no está aisladas.

CIRCUITO FRIGORÍFICO (unidad de expansión 
directa ED)
•	 El circuito frigorífico consta de:

 - Receptor de líquido

 - Válvula de expansión termostática con ecualizador externo

 - Válvula solenoide para interceptación del líquido frigorífico 
(sólo en las versiones con condensador remoto o válvula 
electrónica)

 - Indicador de paso del líquido frigorífico 

 - Filtro freón de cartucho sólido

 - Válvula de seguridad

 - Presostato de seguridad de alta presión con reset manual

 - Presostato de baja presión con reset automático

 - Grifos de interceptación para conexiones externas (versio-
nes con condensador remoto)

 - Tuberías frigoríficas de cobre con aislamiento anticondesa-
ción sobre la línea de extracción.

BATERÍAS EVAPORADORAS (unidad de expan-
sión directa ED)
Las baterías evaporadoras cuentan con aletas, tuberías de 
cobre y aletas de aluminio de perfil plegado con tratamiento 
hidrófilo. La relación de calor sensible es lo más cercana a 1. La 
velocidad media del aire a través del conjunto con aletas es 2.4 
m/s. En la base de la batería se instala una bandeja de recogida 
del agua de condensación de acero inoxidable y conexión para 
el desagüe y el sifón.

CONDENSADORES (unidad de expansión di-
recta ED)
•	 Unidad con condensador remoto “EDA”

Para la unidad de condensación de aire se incluyen (como 
accesorios) condensadores de aire con ventiladores axiales 
(siempre alimentados 230V/1~/50), en la versiones estándar y 
silenciadas. En este caso, las protecciones y los reguladores de 
velocidad se comprimen en la unidad interna.

El regulador de velocidad permite una condensación correcta 
a temperaturas ambiente externas de hasta -20 °C. 

•	 Unidad con condensador remoto “EDW”

Los condensadores, para las unidades con condensación de 
agua, constan de placas con soldadura fuerte de acero inox 
AISI316, instalados de serie dentro de la unidad.

•	 BATERÍAS DE AGUA (unidad de agua refrigerada CW)

Las baterías cuentan con aletas, tuberías de cobre y aletas de 
aluminio de perfil plegado con tratamiento hidrófilo.

En la base de la batería se instala una bandeja de recogida del 
agua de condensación de acero inoxidable y conexión para el 
desagüe y el sifón.

•	 CIRCUITO HIDRÁULICO (unidad de agua refrigerada CW)

Consta de una válvula flotante de 3 vías (con servomotor de 
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tres puntos) que controla las condiciones ambientales dosifi-
cando el flujo del agua que atraviesa la batería de intercambio.

UNIDAD DE AGUA REFRIGERADA
Las unidades de agua refrigerada constan de:

 - Batería con tuberías de cobre y aletas integrales de alumi-
nio con tratamiento hidrófilo.

 - Válvula motorizada de regulación controlada por un mi-
croprocesador.

 - Bandeja recolectora de condensación de acero inoxidable 
con conexión para el desagüe 

de condensación y sifón.

Las versiones con doble batería de agua cuentan además con 
doble válvula de regulación con posibilidad de conmutar de 
automático a manual y viceversa.

CUADRO ELÉCTRICO
El cuadro comprende:

•	 Seccionador general;

•	 Interruptores automáticos y fusibles de protección de los 
circuitos auxiliares y de potencia;

•	 Telerruptores compresores, ventiladores (versiones AC), re-
sistencias y humidificador;

•	 Microprocesador para el control de las siguientes funciones:

 - Temperatura ambiente;

 - Humedad (versiones HH);

 - Velocidad de los ventiladores de salida (EC);

 - Temporización de los compresores con rotación automá-
tica;

 - Aviso de alarma con dos niveles;

 - Reset automático controlado por alarmas de alta y baja 
presión

 - Grabación del historial de alarmas;

 - Gestión de más unidades en red local con lógica de rota-
ción automática y sin interferencia

 - Conexión a través de línea serial con sistemas de super-
visión.

•	 Visualización en la pantalla de:

 - Temperatura ambiente;

 - Humedad (versiones HH);

 - Descripción de las alarmas;

 - Contador de horas de funcionamiento

 - Estado de los dispositivos controlados

Alimentación eléctrica [V/f/Hz]: 230/1~/50 ±5% para los ta-
maños 6.1, 8.1,  400/3~/50 ±5% para el resto de los modelos.

CONTROLES Y PROTECCIONES
•	 Presostato electromecánico de seguridad de alta presión 

con reset manual

•	 Transductor de alta presión

•	 Presostato de baja presión con reconexión automática con-
trolada

•	 Válvula de seguridad de alta presión

•	 Protección térmica del motor de los ventiladores y comp-

resores.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Pruebas de funcionamiento realizadas en fábrica.

Las unidades de expansión directa se entregan:

•	 Unidad con condensador remoto “EDA”

 - Con circuito frigorífico cargado con nitrógeno, carga de 
aceite en el compresor.

•	 Unidad con condensador de agua “EDW”

 - Lleno de aceite y fluido refrigerante.

POST-CALENTAMIENTO ELÉCTRICO
Las versiones CH y HH están equipadas con post-calentamien-
to eléctrico a batería con resistencias eléctricas con elementos 
calefactores de baja temperatura superficial de material inoxi-
dable.

Si hay sobrecalentamiento, un termostato de seguridad inter-
viene bloqueando la alimentación eléctrica de las resistencias 
y activando una alarma.

HUMIDIFICACIÓN (versiones HH)
El humidificador de electrodos inmersos se alimenta con agua 
de red y se controla mediante microprocesador para la produc-
ción de vapor con modulación continua.

EQUIPAMIENTOS
•	  DATATECH DC: unidad Dual Cooling

Las unidades con equipamiento Dual Cooling tienen dos ba-
terías: una de expansión directa conectada a un compresor 
interno de la máquina y otra de agua refrigerada normalmente 
conectada a un refrigerador de agua externo. La batería de 
agua refrigerada es la que funciona normalmente. Un flux-
ostato y una sonda de temperatura en la entrada de la batería 
establecen cuando se debe pasar a funcionar con la batería de 
expansión directa. Las condiciones que activan la batería de 
expansión directa (y por tanto el compresor) son las siguientes:

 - Falta de flujo de aire refrigerado

 - Temperatura del agua refrigerada por encima del valor 
configurable

 - Carga térmica de ambiente no satisfecha por la batería de 
agua sola.

La batería de expansión directa actúa como escalón de frío 
adicional.

Esta función se puede inhabilitar mediante el software. 

La unidad de tipo *ED* con equipamiento básico posee los 
siguientes componentes adicionales:

 - Batería de agua refrigerada

 - Válvula de tres vías tipo modulante a través de señal eléc-
trica 0 ÷ 10 Vdc

 - Un fluxostato de paleta

 - Una sonda de temperatura NTC para el agua

 - Una sonda de temperatura NTC para el aire de salida

•	  DATATECH FC: unidad Free Cooling

Las unidades Free Cooling se acoplan a un drycooler que 
aprovecha el aire externo para enfriar gratuitamente la mezcla 
de agua glicolada. Ésta a su vez se introduce en un circuito 
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cerrado para maximizar el ahorro energético. Están equipadas 
con dos baterías: una de agua (sobre el flujo de aire) y una de 
expansión directa. La batería de agua free-cooling se coloca en 
serie con el condensador de placas y con enfriador de líquido 
“RAC”. Una válvula de tres vías 0-10V abre o cierra el flujo de 
agua a través de la batería de freecooling.  El control del mi-
croprocesador detecta la temperatura del agua mediante una 
sonda instalada en la entrada de la batería que, de ser inferior 
a la temperatura de toma de aire, hace entrar la mezcla primero 
en la batería de freecooling y luego a través del condensador 
y el drycooler.

Ya que los compresores podrían funcionar con agua a baja 
temperatura, es necesario controlar la presión por condensa-
ción mediante la válvula de agua de tres vías.

ACCESORIOS DEL CIRCUITO FRIGORÍFICO
Válvula de expansión electrónica

La versión de expansión directa ED está disponible también 
con válvula termostática electrónica. El uso de este compo-
nente conlleva una serie de ventajas como:

 - Regulación rápida y precisa del flujo de refrigerante

 - Velocidad en el alcance de la estabilidad de la unidad

 - Mantenimiento constante del valor de sobrecalentamiento 
en condición de carga térmica variable

 - Condiciones de trabajo eficientes del compresor, en espe-
cial cuando existen bajas temperaturas externas

 - Mismo campo de trabajo con consecuente ampliación de 
los límites de funcionamiento de la unidad.

Estas propiedades permiten aumentar el desempeño de la 
unidad y ahorrar grandes cantidades de energía.

ACCESORIOS DEL CIRCUITO AERAÚLICO
Alarma de filtros sucios

El flujo de aire de extracción del ventilador es controlado con-
stantemente mediante un presostato diferencial que activa una 
alarma cuando falta flujo de aire.

Ventiladores EC.

Las unidades DATATECH pueden combinarse con los innova-
dores ventiladores radiales EC con motor brushless de con-
mutación eléctrica. La tecnología de estos motores permite 
regular de manera simple la velocidad del ventilador a través 
de un control electrónico que señala la variación continua del 
caudal de aire y de la presión estática, asegurando la correcta 
distribución del aire.

La flexibilidad de este componente permite adaptar paulatina-
mente los acondicionadores DATATECH a cualquier evolución 

de la instalación.

Además, la elevada eficiencia del motor permite una menor 
absorción de energía sobre todo en la cargas parciales y en 
la fase de arranque (reducción de las corrientes de arranque), 
resultando en una reducción de consumo de energía de aprox. 
30% en comparación con motores CA.

 - Deshumidificación forzada

Para extraer más condensación del ambiente se puede reducir 
el caudal de aire en el ambiente durante la fase de deshumidi-
ficación con los ventiladores EC.

 - Filtros de alta eficiencia con grado de filtración EU5

 - Plenum de entrada y salida

Estructura metálica con empanelado sándwich, para la salida 
del aire hacia arriba en las versiones OVER (sobre) flujo vertical, 
o para la entrada de aire desde arriba para las versiones UNDER 
(debajo).

 - Plenum de salida en ambiente con rejilla

Estructura metálica con empanelado sándwich, con rejilla fron-
tal para la distribución del aire en el ambiente para las versiones 
OVER.

 - Bastidor de base con pies regulables en altura

En las instalaciones sobre piso modular sobreelevado consta de 
una tubería de acero pintado de negro con pies antivibración.

Regulable ± 25 mm en las versiones de 300 a 500 mm.

 - Deflectores para el bastidor de base

 - Cierre metálico motorizado que prohíbe el retorno de aire

Al ubicarse en la salida de aire, durante la fase de parada de la 
máquina se cierran evitando la recirculación de aire.

ACCESORIOS DEL CIRCUITO HIDRÁULICO
 - Post-calentamiento con batería de agua caliente

Consta de una batería de tubos de cobre y aletas de aluminio 
con una válvula de 3 vías on/off preensamblada.
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 - Válvula presostática de 2 vías

Para regular la presión de condensación en las unidades con-
densadas con agua.

ACCESORIOS ELÉCTRICOS
 - Sonda de humedad

 - Tarjetas seriales para supervisión y teleasistencia

Instalando una tarjeta serial se puede conectar la unidad a 
sistemas de  
supervisión y teleasistencia.

Según el protocolo de comunicación solicitado, existen dife-
rentes opciones:

 - Tarjeta serial RS485 que permite la comunicación con 
redes Carel y Modbus.

 - Tarjeta serial para la comunicación con redes LonWorks® 
(interfaz FTT10).

 - Tarjeta de conexión con redes BACnet™ tipo RS485.

 - Tarjeta serial RS232 que permite conectar el control a un 
módem 

tanto para conexiones telefónicas estándar PSTN, como para 
enviar mensajes SMS.

 - Tarjeta pCO Web para conectarse con redes Ethernet con 
protocolo SNMP,  
http, BACnet™ over IP.

 
Tarjeta serial RS485

PCOS004850  Tarjeta serial
PCO100MDM0

 
Tarjeta serial LonWorks ®

PCO1000F0

 Tarjeta pCO Web
PCO1000WB0

 Tarjeta serial 
BacNet™

 - Apto para condensadores remotos AIR

Este accesorio es obligatorio si la unidad se acopla al conden-
sador remoto de fabricación nuestra.

Estos componentes, instalados dentro de la unidad, constan 
de una protección eléctrica para el condensador remoto y el 
regulador de revoluciones.

ACCESORIOS VARIOS
•	 Sensores de detección de fuego

 Sirve para detectar fuego con sensores instalados en la uni-
dad. El sensor es de tipo termodiferencial y es capaz de percibir 
la velocidad en que la temperatura aumenta, permitiendo así 
reaccionar rápidamente a las corrientes de aire caliente de un 
incendio. Puede proteger un área de 49 m2 (7x7).

•	 Sensores de detección de humo

Sirve para detectar humo con sensores instalados en la unidad. 
El sensor es de tipo óptico y fue aprobado a nivel nacional por 
el Ministerio del interior y a nivel internacional se homologó a 

las normativas europeas armonizadas CEN EN 54 parte 7 y 8. 
Puede proteger un área de 81 m2 (9x9).

•	 Sensor de inundación debajo del suelo

Sirve para detectar pérdidas de agua mediante un sensor 
que se debe colocar en la zona interesada. Otros sensores se 
pueden conectar a pedido para controlar más áreas.

•	 Bandeja de contención de la unidad de acero inoxidable
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6.1 8.1 11.1 15.1 18.1 17.1
(1) kW 6,4 8,7 11,4 14,9 18,7 17,4
(1) kW 6,1 7,3 11,2 13,9 16,0 17,4

0,95 0,84 0,98 0,93 0,86 1,00
(1),(2) 3,44 3,58 3,37 3,47 3,60 3,69

n° 1 1 1 1 1 1
(1) kW 1,7 2,2 2,9 3,7 4,6 3,8

n° 1 1 1 1 1 1
m3/h 1.870 1.870 3.640 4.000 4.000 6.000

(2) kW 0,2 0,2 0,5 0,6 0,6 0,9
(2) kW 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4

Pa 90 70 230 135 100 545
Pa 360 310 400 340 300 545
Pa - - 110 - - 460
Pa 260 220 280 200 165 460

n°x mm 1 x 12 1 x 12 1 x 12 1 x 16 1 x 16 1 x 16
n°x mm 1 x 10 1 x 10 1 x 10 1 x 12 1 x 12 1 x 12

n° 1 1 1 1 1 1
G1" G1" G1" G1" G1" G1"

kPa 31 32 31 35 33 37

kW 3 3 5 5 5 5
4 4 7 7 7 7

n° 1 1 1 1 1 1

(3) kW 6,0 6,0 10,1 10,6 10,6 23,1
kPa 22,0 22,0 10,0 11,0 11,0 25,0

kg/h 1,5 1,5 3,0 3,0 3,0 5,0
(4) kg/h 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 8,0

(4) dB(A) 47 47 50 51 51 52

n° 1 1 1 1 1 1
NHNM 1135.5 NHNM 1145.2 NHNM 1145.2 NHNM 1145.3 NHNM 1245.2 NHNM 1145.4 
NHLM 1145.2 NHLM 1145.2 NHLM 1145.4 NHLM 1245.2 NHLM 1245.2 NHLM 1245.2 

n° 1 1 1 1 1 1
DGS501AS DGS501AS DGS501CS DGS502AS DGS502BS DGS502AS
DGL501AS DGL501BS DGL502AS DGL502BS DGL503BS DGL502CS

SXS SXS XS XS XS S
mm 607 607 705 705 705 1.100
mm 500 500 650 650 650 850
mm 1.850 1.850 1.990 1.990 1.990 1.990
kg 164/156 165/158 227 230 237 388
kg 167/160 170/163 232 236 255 395

DATATECH - DATOS TÉCNICOS
UNIDAD DE EXPANSIÓN DIRECTA

(1) Entrada de aire 24 ° C 50% HR. Temperatura de saturación de condensación 45 ° C
(2) 20 Pa de presión disponibles, filtros G4.
(3) Temperatura del aire entrada 20 °C agua entrada/salida 80/70 °C.
(4)  Niveles de presión sonora a 2 metros de frente de la unidad, versión UNDER, sumi-

nistro de aire debajo del piso elevado, retorno de aire canalizado
La capacidad de refrigeración se muestran en bruto. Para obtener la potencia neta, resta 
la potencia absorbida por el ventilador

Tamaño unidad
Potencia frigorífica total
Potencia frigorífica sensible
SHR
EER
Compresores
Número
Potencia absorbida
Ventiladores
Número
Caudal aire nominal
Consumo de energía ventilador AC
Consumo de energía ventilador EC
Máxima presión estática ventiladores AC - filtros G4
Máxima presión estática ventiladores EC - filtros G4
Máxima presión estática ventiladores AC - filtros F5
Máxima presión estática ventiladores EC - filtros F5
Conexiones de refrigerante (unidades EDA)
Gas
Líquido
Condensador de placas  (unidades EDW)
Número
Conexiones Entrada / Salida
Pérdida de carga
Calefacción eléctrica (vers. CH-HH)
Capacidad estándar
Capacidad aumentada
Fases de funcionamiento
Batería calefacción de agua caliente (vers. CH-HH)
Potencialidad
Pérdida de carga total
Humidificador (vers. HH)
Producción de vapor estándar
Producción máxima de vapor
Nivel sonoro
Nivel de presión sonora
Par con condensadores remotos (unidades EDA)
Número
Modelo Estándar
Modelo de bajo nivel de ruido
Par con drycooler remotos (unidades EDA)
Número
Modelo Estándar
Modelo de bajo nivel de ruido
Dimensiones y peso unidad base
Tamaño estructura
Longitud
Profundidad
Altura
Peso en trabajo U / O_EDA HH
Peso en trabajo U / O_EDW HH
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22.1 26.1 30.2 32.1 36.1 34.2
(1) kW 22,0 25,5 29,7 32,0 36,0 33,7
(1) kW 20,8 24,2 27,0 28,0 32,3 33,5

0,95 0,95 0,91 0,88 0,90 0,99
(1),(2) 3,44 3,55 3,36 3,42 3,38 3,65

n° 1 1 2 1 1 2
(1) kW 5,4 6,0 7,5 8,0 8,8 7,6

n° 1 1 1 1 1 2
m3/h 6.500 7.000 7.650 7.650 8.400 10.800

(2) kW 1,0 1,2 1,4 1,4 1,9 1,6
(2) kW 0,5 0,6 0,8 0,8 1,3 0,6

Pa 510 440 380 380 175 580
Pa 520 460 390 390 225 560
Pa 415 340 265 265 - 495
Pa 425 360 280 280 65 475

n°x mm 1 x 16 1 x 18 2 x 16 1 x 18 1 x 18 2 x 16
n°x mm 1 x 12 1 x 16 2 x 12 1 x 16 1 x 16 2 x 12

n° 1 1 2 1 1 2
G1" G1 1/4" G1" G1 1/4" G1 1/4" G1"

kPa 36 36 35 34 35 35

kW 5 9 9 9 9 9
7 13 13 13 13 14

n° 1 2 2 2 2 2

(3) kW 24,2 25,3 26,6 26,6 28,0 37,4
kPa 28,0 30,0 33,0 33,0 37,0 22,0

kg/h 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
(4) kg/h 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

(4) dB(A) 53 55 55 55 57 59

n° 1 1 2 1 1 2
NHNM 1245.2 NHNM 1245.3 NHNM 1145.3 NHNM 1245.4 NHNM 2335.3 NHNM 1145.4 
NHLM 1245.4 NHLM 1245.4 NHLM 1245.2 NHLM 2245.2 NHLM 2245.2 NHLM 1245.2 

n° 1 1 1 1 1 1
DGS502CS DGS502CS DGS503BS DGS503BS DGS504BS DGS503BS
DGL503BS DGL503BS DGL504BS DGL504BS DGL504CS DGL504CS

S S S S S M
mm 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.750
mm 850 850 850 850 850 850
mm 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990
kg 388 432 432 434 440 570 / 553
kg 398 443 447 447 457 585 / 567

DATATECH - DATOS TÉCNICOS
UNIDAD DE EXPANSIÓN DIRECTA

(1) Entrada de aire 24 ° C 50% HR. Temperatura de saturación de condensación 45 ° C
(2) 20 Pa de presión disponibles, filtros G4.
(3) Temperatura del aire entrada 20 °C agua entrada/salida 80/70 °C.
(4)  Niveles de presión sonora a 2 metros de frente de la unidad, versión UNDER, sumi-

nistro de aire debajo del piso elevado, retorno de aire canalizado
La capacidad de refrigeración se muestran en bruto. Para obtener la potencia neta, resta 
la potencia absorbida por el ventilador

Tamaño unidad
Potencia frigorífica total
Potencia frigorífica sensible
SHR
EER
Compresores
Número
Potencia absorbida
Ventiladores
Número
Caudal aire nominal
Consumo de energía ventilador AC
Consumo de energía ventilador EC
Máxima presión estática ventiladores AC - filtros G4
Máxima presión estática ventiladores EC - filtros G4
Máxima presión estática ventiladores AC - filtros F5
Máxima presión estática ventiladores EC - filtros F5
Conexiones de refrigerante (unidades EDA)
Gas
Líquido
Condensador de placas  (unidades EDW)
Número
Conexiones Entrada / Salida
Pérdida de carga
Calefacción eléctrica (vers. CH-HH)
Capacidad estándar
Capacidad aumentada
Fases de funcionamiento
Batería calefacción de agua caliente (vers. CH-HH)
Potencialidad
Pérdida de carga total
Humidificador (vers. HH)
Producción de vapor estándar
Producción máxima de vapor
Nivel sonoro
Nivel de presión sonora
Par con condensadores remotos (unidades EDA)
Número
Modelo Estándar
Modelo de bajo nivel de ruido
Par con drycooler remotos (unidades EDA)
Número
Modelo Estándar
Modelo de bajo nivel de ruido
Dimensiones y peso unidad base
Tamaño estructura
Longitud
Profundidad
Altura
Peso en trabajo U / O_EDA HH
Peso en trabajo U / O_EDW HH
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38.1 38.2 46.2 49.1 56.2 66.2
(1) kW 37,0 38,1 45,0 50,0 55,0 66,7
(1) kW 35,9 36,3 44,7 46,7 49,7 58,1

0,97 0,95 0,99 0,93 0,90 0,87
(1),(2) 3,52 3,50 3,42 3,65 3,33 3,46

n° 1 2 2 1 2 2
(1) kW 8,8 9,2 10,8 11,3 13,9 16,0

n° 2 2 2 2 2 2
m3/h 11.450 11.450 13.500 13.500 14.040 14.750

(2) kW 1,7 1,7 2,4 2,4 2,6 3,3
(2) kW 0,8 0,8 1,2 1,2 1,4 2,2

Pa 550 550 440 440 405 300
Pa 540 540 455 455 425 310
Pa 460 455 330 325 290 135
Pa 450 445 345 340 310 150

n°x mm 1 x 18 2 x 16 2 x 16 1x22 2 x 18 2 x 18
n°x mm 1 x 16 2 x 12 2 x 12 1x18 2 x 16 2 x 16

n° 1 2 2 1 2 2
G1 1/4" G1" G1" G1 1/4" G1 1/4" G1 1/4"

kPa 36 34 36 38 37 33

kW 9 9 9 9 9 9
14 14 14 14 14 14

n° 2 2 2 2 2 2

(3) kW 38,6 38,6 42,4 42,4 43,2 48,7
kPa 24,0 24,0 28,0 28,0 29,0 31,0

kg/h 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
(4) kg/h 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

(4) dB(A) 60 59 61 61 62 62

n° 1 2 2 1 2 2
NHNM 2335.3 NHNM 1245.2 NHNM 1245.2 NHNM 2245.2 NHNM 1245.3 NHNM 1245.4 
NHLM 2245.2 NHLM 1245.3 NHLM 1245.3 NHLM 2245.4 NHLM 1250.5 NHLM 2245.2

n° 1 1 1 1 1 1
DGS504BS DGS504BS DGS504CS DGS504CS DGS634CT DGS634CT
DGL504CS DGL634BT DGL634BT BDML802CTBDML802CTBDML803BT

M M M M M M
mm 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750
mm 850 850 850 850 850 850
mm 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990
kg 570 / 540 585 / 555 653 / 624 574 / 544 654 / 624 687 / 657
kg 586 / 556 601 / 571 675 / 645 593 / 563 679 / 649 717 / 687

DATATECH - DATOS TÉCNICOS
UNIDAD DE EXPANSIÓN DIRECTA

(1) Entrada de aire 24 ° C 50% HR. Temperatura de saturación de condensación 45 ° C
(2) 20 Pa de presión disponibles, filtros G4.
(3) Temperatura del aire entrada 20 °C agua entrada/salida 80/70 °C.
(4)  Niveles de presión sonora a 2 metros de frente de la unidad, versión UNDER, sumi-

nistro de aire debajo del piso elevado, retorno de aire canalizado
La capacidad de refrigeración se muestran en bruto. Para obtener la potencia neta, resta 
la potencia absorbida por el ventilador

Tamaño unidad
Potencia frigorífica total
Potencia frigorífica sensible
SHR
EER
Compresores
Número
Potencia absorbida
Ventiladores
Número
Caudal aire nominal
Consumo de energía ventilador AC
Consumo de energía ventilador EC
Máxima presión estática ventiladores AC - filtros G4
Máxima presión estática ventiladores EC - filtros G4
Máxima presión estática ventiladores AC - filtros F5
Máxima presión estática ventiladores EC - filtros F5
Conexiones de refrigerante (unidades EDA)
Gas
Líquido
Condensador de placas  (unidades EDW)
Número
Conexiones Entrada / Salida
Pérdida de carga
Calefacción eléctrica (vers. CH-HH)
Capacidad estándar
Capacidad aumentada
Fases de funcionamiento
Batería calefacción de agua caliente (vers. CH-HH)
Potencialidad
Pérdida de carga total
Humidificador (vers. HH)
Producción de vapor estándar
Producción máxima de vapor
Nivel sonoro
Nivel de presión sonora
Par con condensadores remotos (unidades EDA)
Número
Modelo Estándar
Modelo de bajo nivel de ruido
Par con drycooler remotos (unidades EDA)
Número
Modelo Estándar
Modelo de bajo nivel de ruido
Dimensiones y peso unidad base
Tamaño estructura
Longitud
Profundidad
Altura
Peso en trabajo U / O_EDA HH
Peso en trabajo U / O_EDW HH
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72.2 85.2 95.2 104.2
(1) kW 73,2 84,1 95,4 104,0
(1) kW 67,2 75,4 83,0 89,8

0,92 0,90 0,87 0,86
(1),(2) 3,50 3,75 3,56 3,73

n° 2 2 2 2
(1) kW 17,6 18,6 22,6 22,6

n° 3 3 3 3
m3/h 19.000 21.150 22.850 22.850

(2) kW 3,3 3,9 4,2 5,3
(2) kW 1,7 2,0 2,5 3,8

Pa 495 420 350 240
Pa 495 440 375 260
Pa 395 300 230 105
Pa 395 325 250 125

n°x mm 2 x 18 2 x 22 2 x 22 2 x 22
n°x mm 2 x 16 2 x 18 2 x 18 2 x 18

n° 2 2 2 2
G1 1/4" G1 1/4" G1 1/4" G1 1/4"

kPa 35 59 35 42

kW 14 14 14 14
21 21 21 21

n° 3 3 3 3

(3) kW 61,8 65,8 68,7 68,7
kPa 51,0 57,0 62,0 62,0

kg/h 8,0 8,0 8,0 8,0
(4) kg/h 8,0 8,0 8,0 8,0

(4) dB(A) 63 64 64 64

n° 2 2 2 2
NHNM 2335.3 NHNM 2245.2 NHNM 2245.2 NHNM2245.3
NHLM 2245.2 NHLM 2245.3 NHLM 2245.3 NHLM 2245.4

n° 1 1 1 1
BDMS802DT BDMS802DT BDMS803BT BDMS803BT
BDML803BT BDML803BT BDML803DT BDML803DT

L L L L
mm 2.650 2.650 2.650 2.650
mm 850 850 850 850
mm 1.990 1.990 1.990 1.990
kg 896/874 896/874 898/876 938/916
kg 923/946 923/946 926/948 988/966

DATATECH - DATOS TÉCNICOS
UNIDAD DE EXPANSIÓN DIRECTA

(1) Entrada de aire 24 ° C 50% HR. Temperatura de saturación de condensación 45 ° C
(2) 20 Pa de presión disponibles, filtros G4.
(3) Temperatura del aire entrada 20 °C agua entrada/salida 80/70 °C.
(4)  Niveles de presión sonora a 2 metros de frente de la unidad, versión UNDER, sumi-

nistro de aire debajo del piso elevado, retorno de aire canalizado
La capacidad de refrigeración se muestran en bruto. Para obtener la potencia neta, resta 
la potencia absorbida por el ventilador

Tamaño unidad
Potencia frigorífica total
Potencia frigorífica sensible
SHR
EER
Compresores
Número
Potencia absorbida
Ventiladores
Número
Caudal aire nominal
Consumo de energía ventilador AC
Consumo de energía ventilador EC
Máxima presión estática ventiladores AC - filtros G4
Máxima presión estática ventiladores EC - filtros G4
Máxima presión estática ventiladores AC - filtros F5
Máxima presión estática ventiladores EC - filtros F5
Conexiones de refrigerante (unidades EDA)
Gas
Líquido
Condensador de placas  (unidades EDW)
Número
Conexiones Entrada / Salida
Pérdida de carga
Calefacción eléctrica (vers. CH-HH)
Capacidad estándar
Capacidad aumentada
Fases de funcionamiento
Batería calefacción de agua caliente (vers. CH-HH)
Potencialidad
Pérdida de carga total
Humidificador (vers. HH)
Producción de vapor estándar
Producción máxima de vapor
Nivel sonoro
Nivel de presión sonora
Par con condensadores remotos (unidades EDA)
Número
Modelo Estándar
Modelo de bajo nivel de ruido
Par con drycooler remotos (unidades EDA)
Número
Modelo Estándar
Modelo de bajo nivel de ruido
Dimensiones y peso unidad base
Tamaño estructura
Longitud
Profundidad
Altura
Peso en trabajo U / O_EDA HH
Peso en trabajo U / O_EDW HH
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6.1 8.1 11.1 15.1 18.1 17.1
kW 2,8 3,9 4,8 6,0 7,6 6,2
kW 0,3 0,3 0,8 0,8 0,8 2,4
kW 0,4 0,4 1,0 1,0 1,0 2,3
kW 3,0 3,0 4,5 4,5 4,5 4,5
kW 4,0 4,0 7,0 7,0 7,0 7,0
kW 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 6,0

(1) A 12,9 19,1 7,7 9,4 12,0 9,8
(3) A 58,0 97,0 48,0 66,0 69,0 63,0
(1) A 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5 5,0
(1) 2,6 2,6 2,2 2,2 2,2 3,6
(1) 13,0 13,0 6,5 6,5 6,5 6,5
(1) 17,4 17,4 10,1 10,1 10,1 10,1
(1) A 9,8 9,8 3,2 3,2 3,2 8,7

(2) V/ph/Hz 230/1~/50 ±5% 400/3~/50 ±5%

22.1 26.1 30.2 32.1 36.1 34.2
kW 8,9 9,4 12,0 12,5 13,8 12,4
kW 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 4,8
kW 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 4,6
kW 4,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
kW 7,0 13,0 13,0 13,0 13,0 14,0
kW 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

(1) A 14,2 15,9 18,8 20,5 22,2 19,6
(3) A 73,0 100,0 75,4 100,0 100,0 72,8
(1) A 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0
(1) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 7,2
(1) 6,5 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
(1) 10,1 18,8 18,8 18,8 18,8 20,2
(1) A 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

(2) V/ph/Hz 400/3~/50 ±5%

DATATECH - DATOS ELÉCTRICOS
UNIDAD DE EXPANSIÓN DIRECTA

Tamaño unidad
MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA COMP. 
Máxima potencia absorbida vent. AC
Máxima potencia absorbida vent. EC
Máxima potencia absorbida resistencias estándar
Máxima potencia absorbida resistencias aumentadas
Máxima potencia absorbida humidificador

Máxima corriente absorbida por el compresor
Corriente de arranque de compresores
Máxima corriente por los ventiladores AC
Máxima corriente por los ventiladores EC
Máxima corriente absorbida resistencias estándar
Máxima corriente absorbida resistencias aumentadas
Máxima corriente absorbida humidificador

Alimentación eléctrica

Tamaño unidad
MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA COMP. 
Máxima potencia absorbida vent. AC
Máxima potencia absorbida vent. EC
Máxima potencia absorbida resistencias estándar
Máxima potencia absorbida resistencias aumentadas
Máxima potencia absorbida humidificador

Máxima corriente absorbida por el compresor
Corriente de arranque de compresores
Máxima corriente por los ventiladores AC
Máxima corriente por los ventiladores EC
Máxima corriente absorbida resistencias estándar
Máxima corriente absorbida resistencias aumentadas
Máxima corriente absorbida humidificador

Alimentación eléctrica

(1) Consumo de corriente a las condiciones de operación máxima permitida. Para el dimensionamiento de las líneas de energía se refieren a los esquemas eléctricos específicos
(2) Con la preparación de condensador remoto, las fases de alimentación deben incluir el neutro
(3) Las unidades con dos compresores de: un compresor con la carga máxima y un compresor en el arranque
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38.1 38.2 46.2 49.1 56.2 66.2
kW 13,8 15,3 17,9 16,9 21,8 25,0
kW 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
kW 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
kW 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
kW 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
kW 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

(1) A 22,2 24,0 28,4 30,6 36,2 41,0
(3) A 100,0 81,0 87,2 174,0 118,1 120,5
(1) A 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
(1) 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
(1) 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
(1) 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2
(1) A 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

(2) V/ph/Hz 400/3~/50 ±5%

72.2 85.2 95.2 104.2
kW 27,6 29,4 33,8 33,8
kW 7,2 7,2 7,2 7,2
kW 6,9 6,9 6,9 6,9
kW 13,5 13,5 13,5 13,5
kW 21,0 21,0 21,0 21,0
kW 6,0 6,0 6,0 6,0

(1) A 44,4 50,9 61,2 61,2
(3) A 122,2 165,4 204,6 204,6
(1) A 15,0 15,0 15,0 15,0
(1) 10,8 10,8 10,8 10,8
(1) 19,5 19,5 19,5 19,5
(1) 30,3 30,3 30,3 30,3
(1) A 8,7 8,7 8,7 8,7

(2) V/ph/Hz 400/3~/50 ±5%

DATATECH - DATOS ELÉCTRICOS
UNIDAD DE EXPANSIÓN DIRECTA

Tamaño unidad
MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA COMP. 
Máxima potencia absorbida vent. AC
Máxima potencia absorbida vent. EC
Máxima potencia absorbida resistencias estándar
Máxima potencia absorbida resistencias aumentadas
Máxima potencia absorbida humidificador

Máxima corriente absorbida por el compresor
Corriente de arranque de compresores
Máxima corriente por los ventiladores AC
Máxima corriente por los ventiladores EC
Máxima corriente absorbida resistencias estándar
Máxima corriente absorbida resistencias aumentadas
Máxima corriente absorbida humidificador

Alimentación eléctrica

Tamaño unidad
MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA COMP. 
Máxima potencia absorbida vent. AC
Máxima potencia absorbida vent. EC
Máxima potencia absorbida resistencias estándar
Máxima potencia absorbida resistencias aumentadas
Máxima potencia absorbida humidificador

Máxima corriente absorbida por el compresor
Corriente de arranque de compresores
Máxima corriente por los ventiladores AC
Máxima corriente por los ventiladores EC
Máxima corriente absorbida resistencias estándar
Máxima corriente absorbida resistencias aumentadas
Máxima corriente absorbida humidificador

Alimentación eléctrica

(1) Consumo de corriente a las condiciones de operación máxima permitida. Para el dimensionamiento de las líneas de energía se refieren a los esquemas eléctricos específicos
(2) Con la preparación de condensador remoto, las fases de alimentación deben incluir el neutro
(3) Las unidades con dos compresores de: un compresor con la carga máxima y un compresor en el arranque
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17.1 22.1 26.1 32.1 34.2 38.1
(1) kW 17,4 22,0 25,5 32,0 33,7 37,0
(1) kW 17,4 20,8 24,2 28,0 33,5 35,9

1,00 0,95 0,95 0,88 0,99 0,97
(1),(3) 3,53 3,30 3,42 3,26 3,45 3,33

(2) kW 22,3 23,3 24,3 30,9 38,6 39,9
(2) kW 19,9 21,1 22,3 27,3 35,3 36,8

0,89 0,91 0,92 0,88 0,91 0,92
43 46 50 59 43 46

n° 1 1 1 1 2 1
(1) kW 3,81 5,39 5,98 8,00 7,64 8,80

n° 1 1 1 1 2 2
m3/h 6.000 6.500 7.000 7.650 10.800 11.450

(3) kW 1,1 1,3 1,5 1,8 2,1 2,3
(3) kW 0,6 0,7 0,9 1,2 1,0 1,2

Pa 480 440 360 255 520 480
Pa 480 450 380 270 500 470
Pa 370 315 225 110 400 355
Pa 370 325 245 125 380 345

n°x mm 1 x 16 1 x 16 1 x 18 1 x 18 2 x 16 1 x 18
n°x mm 1 x 12 1 x 12 1 x 16 1 x 16 2 x 12 1 x 16

n° 1 1 1 1 2 1
Pollici G1" G1" G1 1/4" G1 1/4" G1" G1 1/4"
kPa 37 36 36 34 35 36

kW 4,5 4,5 9,0 9,0 9,0 9,0
kW 7,0 7,0 13,0 13,0 14,0 14,0
n° 1 1 2 2 2 2

kg/h 5 5 5 5 5 5
kg/h 8 8 8 8 8 8

(4) dB(A) 52 53 55 55 59 60

1 1 1 1 2 1
NHNM 1145.4 NHNM 1245.2 NHNM 1245.3 NHNM 1245.4 NHNM 1145.4 NHNM 2335.3 
NHLM 1245.2 NHLM 1245.4 NHLM 1245.4 NHLM 2245.2 NHLM 1245.2 NHLM 2245.2

1 1 1 1 1 1
DGS502AS DGS502CS DGS502CS DGS503BS DGS503BS DGS504BS
DGL502CS DGL503BS DGL503BS DGL504BS DGL504CS DGL504CS

S S S S M M
mm 1.100 1.100 1.100 1.100 1.750 1.750
mm 850 850 850 850 850 850
mm 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990
kg 425 425 468 478 606 / 589 606 / 576
kg 432 434 480 493 621 / 603 623 / 593

Tamaño unidad
Potencia frigorífica total
Potencia frigorífica sensible
SHR
EER
Potencia frigorífica total
Potencia frigorífica sensible
SHR
Pérdida de carga
Compresores
Número
Potencia absorbida
Ventiladores
Número
Caudal aire nominal
Consumo de energía ventilador AC
Consumo de energía ventilador EC
Máxima presión estática ventiladores AC - filtros G4
Máxima presión estática ventiladores EC - filtros G4
Máxima presión estática ventiladores AC - filtros F5
Máxima presión estática ventiladores EC - filtros F5
Conexiones de refrigerante (unidades EDA)
Gas
Líquido
Condensador de placas  (unidades EDW)
Número
Conexiones Entrada / Salida
Pérdida de carga
Calefacción eléctrica (vers. CH-HH)
Capacidad estándar
Capacidad aumentada
Fases de funcionamiento
Humidificador (vers. HH)
Producción de vapor estándar
Producción máxima de vapor
Nivel sonoro
Nivel de presión sonora
Par con condensadores remotos (unidades EDA)
Número
Modelo Estándar
Modelo de bajo nivel de ruido
Par con drycooler remotos (unidades EDA)
Número
Modelo Estándar
Modelo de bajo nivel de ruido
Dimensiones y peso unidad base
Tamaño estructura
Longitud
Profundidad
Altura
Peso en trabajo U / O_EDA HH
Peso en trabajo U / O_EDW HH

DATATECH - DATOS TÉCNICOS
VERSIÓN ED DC (EXPANSIÓN DIRECTA + BATERÍA DE AGUA REFRIGERADA)

(1) Entrada de aire 24 ° C 50% HR. Temperatura de saturación de condensación 45 ° C
(2) Aire entrada 24 °C 50% UR. Agua entrada/salida 7/12 °C.
(3) 20 Pa de presión disponibles, filtros G4.
(4)  Niveles de presión sonora a 2 metros de frente de la unidad, versión UNDER, sumi-

nistro de aire debajo del piso elevado, retorno de aire canalizado
La capacidad de refrigeración se muestran en bruto. Para obtener la potencia neta, resta 
la potencia absorbida por el ventilador
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38.2 46.2 49.1 56.2 72.2 85.2 95.2
(1) kW 38,1 45,0 50,0 55,0 73,2 84,1 95,4
(1) kW 36,3 44,7 46,7 49,7 67,2 75,4 83,0

0,95 0,99 0,93 0,90 0,92 0,90 0,87
(1),(3) 3,32 3,22 3,47 3,17 3,35 3,55 3,44

(2) kW 39,9 52,7 52,7 54,2 84,7 90,7 95,0
(2) kW 36,8 47,5 47,5 48,9 71,6 77,7 82,3

0,92 0,90 0,90 0,90 0,85 0,86 0,87
46 53 53 55 77 87 95

n° 2 2 1 2 2 2 2
(1) kW 9,18 10,76 11,30 13,90 17,60 18,60 22,60

n° 2 2 2 2 3 3 3
m3/h 11.450 13.500 13.500 14.040 19.000 21.150 22.850

(3) kW 2,3 3,2 3,2 3,5 4,2 5,1 5,7
(3) kW 1,2 2,0 2,0 2,2 2,4 3,2 3,9

Pa 480 320 320 280 390 295 215
Pa 470 335 335 300 390 315 235
Pa 355 175 170 125 265 150 55
Pa 345 190 185 145 265 170 75

n°x mm 2 x 16 2 x 16 1x22 2 x 18 2 x 18 2 x 22 2 x 22
n°x mm 2 x 12 2 x 12 1x18 2 x 16 2 x 16 2 x 18 2 x 18

n° 2 2 1 2 2 2 2
Pollici G1" G1" G1 1/4" G1 1/4" G1 1/4" G1 1/4" G1 1/4"
kPa 34 36 38 37 35 59 35

kW 9,0 9,0 9,0 9,0 13,5 13,5 13,5
kW 14,0 14,0 14,0 14,0 21,0 21,0 21,0
n° 2 2 2 2 3 3 3

kg/h 5 5 5 5 8 8 8
kg/h 8 8 8 8 8 8 8

(4) dB(A) 59 61 61 62 63 64 64

2 2 1 2 2 2 2
NHNM 1245.2 NHNM 1245.2 NHNM 2245.2 NHNM 1245.3 NHNM 2335.3 NHNM 2245.2 NHNM 2245.2 
NHLM 1245.3 NHLM 1245.3 NHLM 2245.4 NHLM 1250.5 NHLM 2245.2 NHLM 2245.3 NHLM 2245.3

1 1 1 1 1 1 1
DGS504BS DGS504CS DGS504CS DGS634CT BDMS802DTBDMS802DTBDMS803BT
DGL634BT DGL634BT BDML802CTBDML802CTBDML803BT BDML803BTBDML803DT

M M M M L L L
mm 1.750 1.750 1.750 1.750 2.650 2.650 2.650
mm 850 850 850 850 850 850 850
mm 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990
kg 621 / 591 700 / 670 620 / 590 700 / 670 983/955 983/955 985/957
kg 637 / 607 721 / 691 639 / 609 725 / 695 1005/1032 1005/1032 1007/1035

Tamaño unidad
Potencia frigorífica total
Potencia frigorífica sensible
SHR
EER
Potencia frigorífica total
Potencia frigorífica sensible
SHR
Pérdida de carga
Compresores
Número
Potencia absorbida
Ventiladores
Número
Caudal aire nominal
Consumo de energía ventilador AC
Consumo de energía ventilador EC
Máxima presión estática ventiladores AC - filtros G4
Máxima presión estática ventiladores EC - filtros G4
Máxima presión estática ventiladores AC - filtros F5
Máxima presión estática ventiladores EC - filtros F5
Conexiones de refrigerante (unidades EDA)
Gas
Líquido
Condensador de placas  (unidades EDW)
Número
Conexiones Entrada / Salida
Pérdida de carga
Calefacción eléctrica (vers. CH-HH)
Capacidad estándar
Capacidad aumentada
Fases de funcionamiento
Humidificador (vers. HH)
Producción de vapor estándar
Producción máxima de vapor
Nivel sonoro
Nivel de presión sonora
Par con condensadores remotos (unidades EDA)
Número
Modelo Estándar
Modelo de bajo nivel de ruido
Par con drycooler remotos (unidades EDA)
Número
Modelo Estándar
Modelo de bajo nivel de ruido
Dimensiones y peso unidad base
Tamaño estructura
Longitud
Profundidad
Altura
Peso en trabajo U / O_EDA HH
Peso en trabajo U / O_EDW HH

DATATECH - DATOS TÉCNICOS
VERSIÓN ED DC (EXPANSIÓN DIRECTA + BATERÍA DE AGUA REFRIGERADA)

(1) Entrada de aire 24 ° C 50% HR. Temperatura de saturación de condensación 45 ° C
(2) Aire entrada 24 °C 50% UR. Agua entrada/salida 7/12 °C.
(3) 20 Pa de presión disponibles, filtros G4.
(4)  Niveles de presión sonora a 2 metros de frente de la unidad, versión UNDER, sumi-

nistro de aire debajo del piso elevado, retorno de aire canalizado
La capacidad de refrigeración se muestran en bruto. Para obtener la potencia neta, resta 
la potencia absorbida por el ventilador
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17.1 22.1 26.1 32.1 34.2 38.1
kW 6,2 8,9 9,4 12,5 12,4 13,8
kW 2,4 2,4 2,4 2,4 4,8 4,8
kW 2,3 2,3 2,3 2,3 4,6 4,6
kW 4,5 4,5 9,0 9,0 9,0 9,0
kW 7,0 7,0 13,0 13,0 14,0 14,0
kW 7,0 7,0 13,0 13,0 14,0 14,0

(1) A 9,8 14,2 15,9 20,5 19,6 22,2
(3) A 63,0 73,0 100,0 100,0 72,8 100,0
(1) A 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0
(1) 3,6 3,6 3,6 3,6 7,2 7,2
(1) 6,5 6,5 13,0 13,0 13,0 13,0
(1) 10,1 10,1 18,8 18,8 20,2 20,2
(1) A 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

(2) V/ph/Hz 400/3~/50 ±5%

DATATECH - DATOS ELÉCTRICOS
VERSIÓN ED DC (EXPANSIÓN DIRECTA + BATERÍA DE AGUA REFRIGERADA)

Tamaño unidad
MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA COMP. 
Máxima potencia absorbida vent. AC
Máxima potencia absorbida vent. EC
Máxima potencia absorbida resistencias estándar
Máxima potencia absorbida resistencias aumentadas
Máxima potencia absorbida humidificador

Máxima corriente absorbida por el compresor
Corriente de arranque de compresores
Máxima corriente por los ventiladores AC
Máxima corriente por los ventiladores EC
Máxima corriente absorbida resistencias estándar
Máxima corriente absorbida resistencias aumentadas
Máxima corriente absorbida humidificador

Alimentación eléctrica

(1) Consumo de corriente a las condiciones de operación máxima permitida. Para el dimensionamiento de las líneas de energía se refieren a los esquemas eléctricos específicos
(2) Con la preparación de condensador remoto, las fases de alimentación deben incluir el neutro
(3) Las unidades con dos compresores de: un compresor con la carga máxima y un compresor en el arranque
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38.2 46.2 49.1 56.2 72.2 85.2 95.2
kW 15,3 17,9 16,9 21,8 27,6 29,4 33,8
kW 4,8 4,8 4,8 4,8 7,2 7,2 7,2
kW 4,6 4,6 4,6 4,6 6,9 6,9 6,9
kW 9,0 9,0 9,0 9,0 13,5 13,5 13,5
kW 14,0 14,0 14,0 14,0 21,0 21,0 21,0
kW 14,0 14,0 14,0 14,0 21,0 21,0 21,0

(1) A 24,0 28,4 30,6 36,2 44,4 50,9 61,2
(3) A 81,0 87,2 174,0 118,1 122,2 165,4 204,6
(1) A 10,0 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0
(1) 7,2 7,2 7,2 7,2 10,8 10,8 10,8
(1) 13,0 13,0 13,0 13,0 19,5 19,5 19,5
(1) 20,2 20,2 20,2 20,2 30,3 30,3 30,3
(1) A 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

(2) V/ph/Hz 400/3~/50 ±5%

DATATECH - DATOS ELÉCTRICOS
VERSIÓN ED DC (EXPANSIÓN DIRECTA + BATERÍA DE AGUA REFRIGERADA)

Tamaño unidad
MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA COMP. 
Máxima potencia absorbida vent. AC
Máxima potencia absorbida vent. EC
Máxima potencia absorbida resistencias estándar
Máxima potencia absorbida resistencias aumentadas
Máxima potencia absorbida humidificador

Máxima corriente absorbida por el compresor
Corriente de arranque de compresores
Máxima corriente por los ventiladores AC
Máxima corriente por los ventiladores EC
Máxima corriente absorbida resistencias estándar
Máxima corriente absorbida resistencias aumentadas
Máxima corriente absorbida humidificador

Alimentación eléctrica

(1) Consumo de corriente a las condiciones de operación máxima permitida. Para el dimensionamiento de las líneas de energía se refieren a los esquemas eléctricos específicos
(2) Con la preparación de condensador remoto, las fases de alimentación deben incluir el neutro
(3) Las unidades con dos compresores de: un compresor con la carga máxima y un compresor en el arranque
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17.1 22.1 26.1 32.1 34.2 38.1
(1) kW 17,3 21,9 25,4 31,8 33,5 36,8
(1) kW 17,3 20,8 24,1 27,9 33,5 35,9

1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0
(1),(3) 3,43 3,23 3,36 3,23 3,41 3,28

(2) kW 19,2 20,2 21,1 26,6 31,5 32,6
(2) kW 17,1 18,3 19,4 23,7 28,8 30,1

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
40 44 48 55 36 39

n° 1 1 1 1 2 1
(1) kW 3,9 5,5 6,1 8,1 7,7 8,9

n° 1 1 1 1 2 2
m3/h 6.000 6.500 7.000 7.650 10.800 11.450

(3) kW 1,1 1,3 1,5 1,7 2,1 2,3
(3) kW 0,6 0,7 0,9 1,2 1,0 1,2

Pa 483 438 360 257 518 480
Pa 483 448 380 272 498 470
Pa 371 315 227 110 403 358
Pa 371 325 247 125 383 348

n° 68 92 42 56 68 62
Pollici G1" G1" G1 1/4" G1 1/4" G1" G1 1/4"

(4) kPa 54 52 51 48 51 52

kW 4,5 4,5 9,0 9,0 9,0 9,0
kW 7,0 7,0 13,0 13,0 14,0 14,0
n° 1 1 2 2 2 2

kg/h 5 5 5 5 5 5
kg/h 8 8 8 8 8 8

(5) dB(A) 53 55 56 56 60 60

1 1 1 1 1 1
DGS502AS DGS502CS DGS502CS DGS503BS DGS503BS DGS504BS
DGL502CS DGL503BS DGL503BS DGL504BS DGL504CS DGL504CS

S S S S M M
mm 1.100 1.100 1.100 1.100 1.750 1.750
mm 850 850 850 850 850 850
mm 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990
kg 432 434 480 493 621 / 603 623 / 593

DATATECH - DATOS TÉCNICOS
UNIDAD EDW/FC

Tamaño unidad
Potencia frigorífica total
Potencia frigorífica sensible
SHR
EER
Free-Cooling
Potencia frigorífica total
Potencia frigorífica sensible
SHR
Pérdida de carga
Compresores
Número
Potencia absorbida
Ventiladores
Número
Caudal aire nominal
Consumo de energía ventilador AC
Consumo de energía ventilador EC
Máxima presión estática ventiladores AC - filtros G4
Máxima presión estática ventiladores EC - filtros G4
Máxima presión estática ventiladores AC - filtros F5
Máxima presión estática ventiladores EC - filtros F5
Condensador de placas  (unidades EDW)
Número
Conexiones Entrada / Salida
Pérdida de carga total
Calefacción eléctrica (vers. CH-HH)
Capacidad estándar
Capacidad aumentada
Fases de funcionamiento
Humidificador (vers. HH)
Producción de vapor estándar
Producción máxima de vapor
Nivel sonoro
Nivel de presión sonora
Drycooler
Número
Modelo Estándar
Modelo de bajo nivel de ruido
Dimensiones y peso unidad base
Tamaño estructura
Longitud
Profundidad
Altura
Peso en trabajo U / O_EDW HH

(1) Entrada de aire 24 ° C 50% HR. Temperatura de saturación de condensación 45 ° C
(2) Aire entrada 24 °C 50% UR. Agua entrada/salida 7/12 °C.
(3) 20 Pa de presión disponibles, filtros G4.
(4)  Niveles de presión sonora a 2 metros de frente de la unidad, versión UNDER, sumi-

nistro de aire debajo del piso elevado, retorno de aire canalizado
La capacidad de refrigeración se muestran en bruto. Para obtener la potencia neta, resta 
la potencia absorbida por el ventilador
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38.2 46.2 49.1 56.2 72.2 85.2 95.2
(1) kW 37,9 44,7 49,7 54,7 72,7 83,6 94,9
(1) kW 36,3 44,6 46,6 49,6 67,0 75,4 82,7

1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
(1),(3) 3,26 3,20 3,52 3,15 3,45 3,34 3,45

(2) kW 32,6 43,3 43,3 45,3 74,0 79,0 82,0
(2) kW 30,1 38,4 38,4 39,6 70,5 77,0 81,7

0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0
39 45 45 55 75 84 90

n° 2 2 1 2 2 2 2
(1) kW 9,3 10,9 11,0 14,1 17,9 20,2 22,1

n° 2 2 2 2 3 3 3
m3/h 11.450 13.500 13.500 14.040 19.000 21.150 22.850

(3) kW 2,3 3,1 3,1 3,3 3,2 4,8 5,4
(3) kW 1,2 1,9 2,0 2,2 2,4 3,2 3,9

Pa 479 322 319 278 395 297 217
Pa 469 337 334 298 395 317 237
Pa 357 175 173 125 265 151 58
Pa 347 190 188 145 265 171 78

n° 80 92 82 46 64 74 82
Pollici G1" G1" G1 1/4" G1 1/4" G1 1/4" G1 1/4" G1 1/4"

(4) kPa 49 52 55 51 50 84 50

kW 9,0 9,0 9,0 9,0 13,5 13,5 13,5
kW 14,0 14,0 14,0 14,0 21,0 21,0 21,0
n° 2 2 2 2 3 3 3

kg/h 5 5 5 5 8 8 8
kg/h 8 8 8 8 8 8 8

(5) dB(A) 60 62 62 63 65 66 66

1 1 1 1 1 1 1
DGS504BS DGS504CS DGS504CS DGS634CT BDMS802DTBDMS802DTBDMS803BT
DGL634BT DGL634BT BDML802CTBDML802CTBDML803BT BDML803BTBDML803DT

M M M M L L L
mm 1.750 1.750 1.750 1.750 2.650 2.650 2.650
mm 850 850 850 850 850 850 850
mm 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990
kg 637 / 607 721 / 691 639 / 609 725 / 695 1005/1032 1005/1032 1007/1035

DATATECH - DATOS TÉCNICOS
UNIDAD EDW/FC

Tamaño unidad
Potencia frigorífica total
Potencia frigorífica sensible
SHR
EER
Free-Cooling
Potencia frigorífica total
Potencia frigorífica sensible
SHR
Pérdida de carga
Compresores
Número
Potencia absorbida
Ventiladores
Número
Caudal aire nominal
Consumo de energía ventilador AC
Consumo de energía ventilador EC
Máxima presión estática ventiladores AC - filtros G4
Máxima presión estática ventiladores EC - filtros G4
Máxima presión estática ventiladores AC - filtros F5
Máxima presión estática ventiladores EC - filtros F5
Condensador de placas  (unidades EDW)
Número
Conexiones Entrada / Salida
Pérdida de carga total
Calefacción eléctrica (vers. CH-HH)
Capacidad estándar
Capacidad aumentada
Fases de funcionamiento
Humidificador (vers. HH)
Producción de vapor estándar
Producción máxima de vapor
Nivel sonoro
Nivel de presión sonora
Drycooler
Número
Modelo Estándar
Modelo de bajo nivel de ruido
Dimensiones y peso unidad base
Tamaño estructura
Longitud
Profundidad
Altura
Peso en trabajo U / O_EDW HH

(1) Entrada de aire 24 ° C 50% HR. Temperatura de saturación de condensación 45 ° C
(2) Aire entrada 24 °C 50% UR. Agua entrada/salida 7/12 °C.
(3) 20 Pa de presión disponibles, filtros G4.
(4)  Niveles de presión sonora a 2 metros de frente de la unidad, versión UNDER, sumi-

nistro de aire debajo del piso elevado, retorno de aire canalizado
La capacidad de refrigeración se muestran en bruto. Para obtener la potencia neta, resta 
la potencia absorbida por el ventilador
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17.1 22.1 26.1 32.1 34.2 38.1
kW 6,2 8,9 9,4 12,5 12,4 13,8
kW 2,4 2,4 2,4 2,4 4,8 4,8
kW 2,3 2,3 2,3 2,3 4,6 4,6
kW 4,5 4,5 9,0 9,0 9,0 9,0
kW 7,0 7,0 13,0 13,0 14,0 14,0
kW 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

(1) A 9,8 14,2 15,9 20,5 19,6 22,2
(2) A 63,0 73,0 100,0 100,0 72,8 100,0
(1) A 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0
(1) 3,6 3,6 3,6 3,6 7,2 7,2
(1) 6,5 6,5 13,0 13,0 13,0 13,0
(1) 10,1 10,1 18,8 18,8 20,2 20,2
(1) A 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

V/ph/Hz 400/3~/50 ±5%

DATATECH - DATOS ELÉCTRICOS
UNIDAD EDW/FC

Tamaño unidad
MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA COMP. 
Máxima potencia absorbida vent. AC
Máxima potencia absorbida vent. EC
Máxima potencia absorbida resistencias estándar
Máxima potencia absorbida resistencias aumentadas
Máxima potencia absorbida humidificador

Máxima corriente absorbida por el compresor
Corriente de arranque de compresores
Máxima corriente por los ventiladores AC
Máxima corriente por los ventiladores EC
Máxima corriente absorbida resistencias estándar
Máxima corriente absorbida resistencias aumentadas
Máxima corriente absorbida humidificador

Alimentación eléctrica

(1) Consumo de corriente a las condiciones de operación máxima permitida. Para el dimensionamiento de las líneas de energía se refieren a los esquemas eléctricos específicos
(2) Con la preparación de condensador remoto, las fases de alimentación deben incluir el neutro
(3) Las unidades con dos compresores de: un compresor con la carga máxima y un compresor en el arranque
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38.2 46.2 49.1 56.2 72.2 85.2 95.2
kW 15,3 17,9 16,9 21,8 27,6 29,4 33,8
kW 4,8 4,8 4,8 4,8 7,2 7,2 7,2
kW 4,6 4,6 4,6 4,6 6,9 6,9 6,9
kW 9,0 9,0 9,0 9,0 13,5 13,5 13,5
kW 14,0 14,0 14,0 14,0 21,0 21,0 21,0
kW 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

(1) A 24,0 28,4 30,6 36,2 44,4 50,9 61,2
(2) A 81,0 87,2 174,0 118,1 122,2 165,4 204,6
(1) A 10,0 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0
(1) 7,2 7,2 7,2 7,2 10,8 10,8 10,8
(1) 13,0 13,0 13,0 13,0 19,5 19,5 19,5
(1) 20,2 20,2 20,2 20,2 30,3 30,3 30,3
(1) A 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

V/ph/Hz 400/3~/50 ±5%

DATATECH - DATOS ELÉCTRICOS
UNIDAD EDW/FC

Tamaño unidad
MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA COMP. 
Máxima potencia absorbida vent. AC
Máxima potencia absorbida vent. EC
Máxima potencia absorbida resistencias estándar
Máxima potencia absorbida resistencias aumentadas
Máxima potencia absorbida humidificador

Máxima corriente absorbida por el compresor
Corriente de arranque de compresores
Máxima corriente por los ventiladores AC
Máxima corriente por los ventiladores EC
Máxima corriente absorbida resistencias estándar
Máxima corriente absorbida resistencias aumentadas
Máxima corriente absorbida humidificador

Alimentación eléctrica

(1) Consumo de corriente a las condiciones de operación máxima permitida. Para el dimensionamiento de las líneas de energía se refieren a los esquemas eléctricos específicos
(2) Con la preparación de condensador remoto, las fases de alimentación deben incluir el neutro
(3) Las unidades con dos compresores de: un compresor con la carga máxima y un compresor en el arranque
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6 9 14 18 22 30 35 45
(1) kW 6,7 8,2 13,3 16,7 21,2 30,9 37,0 45,8
(1) kW 6,1 6,9 12,4 14,5 17,1 27,5 31,5 36,6

0,90 0,85 0,93 0,87 0,81 0,89 0,85 0,80
(6) kW 8,4 10,5 13,7 17,2 22,0 33,6 40,4 50,1
(6) kW 7,5 8,7 12,8 14,9 17,7 29,6 34,3 39,8

n° 1 1 1 1 1 1 1 1
m3/h 1.800 1.800 4.000 4.000 4.000 8.400 8.400 8.400

(6) m3/h 2.520 2.520 4.170 4.170 4.170 9.450 9.450 9.450
(2) kW 0,21 0,22 0,55 0,59 0,67 1,58 1,65 1,78
(2) kW 0,14 0,15 0,38 0,41 0,51 0,96 1,02 1,14
(2) kW 0,21 0,22 0,55 0,59 0,67 1,37 1,45 1,60
(2) kW 0,14 0,15 0,38 0,41 0,51 0,81 0,87 0,98
(3) Pa 85 70 130 105 60 275 255 220
(3) Pa 355 310 335 310 265 325 305 265
(3) Pa 85 70 130 105 60 315 300 260
(3) Pa 355 310 335 310 265 365 350 310

kPa 33 34 48 72 71 66 67 74
G1/2" G1/2" G3/4" G3/4" G1" G1"1/4 G1"1/4 G1"1/4

kW 3 3 5 5 5 9 9 9
kW 4 4 7 7 7 13 13 13
n° 1 1 1 1 2 2 2 2

(4) kW 5,9 5,9 13,1 13,1 13,1 24,5 24,5 24,5
kPa 21,0 21,0 11,0 11,0 11,0 28,0 28,0 28,0

kg/h 1,5 1,5 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0
kg/h 3,0 3,0 3,0 3,0 8,0 8,0 8,0 8,0

(5) dB(A) 47 47 50 50 50 56 56 56

607,0 607,0 705,0 705,0 705,0 1100,0 1100,0 1100,0
mm 607 607 705 705 705 1.100 1.100 1.100
mm 500 500 650 650 650 850 850 850
mm 1.850 1.850 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990
kg 165/158 167/160 222/212 225/215 231/221 329 335 347

DATATECH - DATOS TÉCNICOS
UNIDAD CW  

Tamaño unidad
Potencia frigorífica total
Potencia frigorífica sensible
SHR
Máxima potencia frigorífica total
Máxima potencia frigorífica sensible
Ventiladores
Número
Caudal aire nominal
Caudal máximo de aire permitida
Potencia absorbida vent. AC Under 
Potencia absorbida vent. EC Under 
Potencia absorbida vent. AC Over 
Potencia absorbida vent. EC Over 
Máxima prev. útil vent. AC Under 
Máxima prev. útil vent. EC Under 
Máxima prev. útil vent. AC Over 
Máxima prev. útil vent. EC Over 
Circuito hidráulico
Pérdida de carga total
Conexiones
Calefacción eléctrica (vers. CH-HH)
Capacidad estándar
Capacidad aumentada
Fases de funcionamiento
Batería calefacción de agua caliente (vers. CH-HH)
Potencialidad
Pérdida de carga total
Humidificador (vers. HH)
Producción de vapor estándar
Producción máxima de vapor
Nivel sonoro
Nivel de presión sonora
Dimensiones y peso unidad base
Tamaño estructura
Longitud
Profundidad
Altura
Peso en trabajo Under/over (HH)

(1) Entrada de aire 24 ° C 50% HR. Temperatura de saturación de condensación 45 ° C
(2) Aire entrada 24 °C 50% UR. Agua entrada/salida 7/12 °C.
(3) 20 Pa de presión disponibles, filtros G4.
(4)  Niveles de presión sonora a 2 metros de frente de la unidad, versión UNDER, sumi-

nistro de aire debajo del piso elevado, retorno de aire canalizado
La capacidad de refrigeración se muestran en bruto. Para obtener la potencia neta, resta 
la potencia absorbida por el ventilador
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55 65 85 100 130 140 170 200 220
(1) kW 56,0 67,0 83,6 106,0 131,0 152,0 168,0 200,0 220,0
(1) kW 50,0 57,4 66,9 89,7 104,0 122,0 131,0 163,0 174,0

0,89 0,86 0,80 0,85 0,79 0,80 0,78 0,82 0,79
(6) kW 58,2 69,8 87,2 115,3 138,4 162,3 180,0 205,0 226,0
(6) kW 51,9 59,7 69,6 95,1 109,6 129,9 139,9 167,0 179,0

n° 2 2 2 3 3 3 3 4 4
m3/h 15.500 15.500 15.500 24.000 24.000 28.600 28.600 39.825 39.825

(6) m3/h 16.425 16.425 16.425 25.875 25.875 31.050 31.050 41.418 41.418
(2) kW 3,16 3,37 3,51 5,20 5,57 - - - -
(2) kW 1,90 2,02 2,28 3,30 3,60 5.7/4.2* 6.1/4.6* 8,7/7,1* 9,0/7,3*
(2) kW 2,66 2,82 3,15 4,43 4,90 - - - -
(2) kW 1,53 1,64 1,89 2,66 3,00 - - - -
(3) Pa 330 310 270 275 235 - - - -
(3) Pa 350 330 290 305 265 340/470* 300/450* 180/295* 160/275*
(3) Pa 385 365 320 330 290 - - - -
(3) Pa 405 385 340 360 320 - - - -

kPa 76 79 91 81 91 110 89 156 162
G1"1/2 G1"1/2 G1"1/2 G2" G2" G2"1/2 G2"1/2 G2"1/2 G2"1/2

kW 9 9 9 14 14 30 30 30 30
kW 14 14 14 21 21 39 39 39 39
n° 2 2 2 3 3 3 3 3 3

(4) kW 43,8 43,8 43,8 61,8 61,8 - - - -
kPa 25,0 25,0 25,0 52,0 52,0 - - - -

kg/h 5,0 5,0 5,0 8,0 8,0 15,0 15,0 15,0 15,0
kg/h 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 15,0 15,0 15,0 15,0

(5) dB(A) 63 63 63 65 65 67 67 68 68

1750,0 1750,0 1750,0 2650,0 2650,0 2650,0 2650,0 3305,0 3305,0
mm 1.750 1.750 1.750 2.650 2.650 2.650 2.650 3.305 3.305
mm 850 850 850 850 850 890 890 890 890
mm 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990
kg 477 489 511 677 712 708 740 896 922

DATATECH - DATOS TÉCNICOS
UNIDAD CW  

Tamaño unidad
Potencia frigorífica total
Potencia frigorífica sensible
SHR
Máxima potencia frigorífica total
Máxima potencia frigorífica sensible
Ventiladores
Número
Caudal aire nominal
Caudal máximo de aire permitida
Potencia absorbida vent. AC Under 
Potencia absorbida vent. EC Under 
Potencia absorbida vent. AC Over 
Potencia absorbida vent. EC Over 
Máxima prev. útil vent. AC Under 
Máxima prev. útil vent. EC Under 
Máxima prev. útil vent. AC Over 
Máxima prev. útil vent. EC Over 
Circuito hidráulico
Pérdida de carga total
Conexiones
Calefacción eléctrica (vers. CH-HH)
Capacidad estándar
Capacidad aumentada
Fases de funcionamiento
Batería calefacción de agua caliente (vers. CH-HH)
Potencialidad
Pérdida de carga total
Humidificador (vers. HH)
Producción de vapor estándar
Producción máxima de vapor
Nivel sonoro
Nivel de presión sonora
Dimensiones y peso unidad base
Tamaño estructura
Longitud
Profundidad
Altura
Peso en trabajo Under/over (HH)

(1) Entrada de aire 24 ° C 50% HR. Temperatura de saturación de condensación 45 ° C
(2) Aire entrada 24 °C 50% UR. Agua entrada/salida 7/12 °C.
(3) 20 Pa de presión disponibles, filtros G4.
(4)  Niveles de presión sonora a 2 metros de frente de la unidad, versión UNDER, sumi-

nistro de aire debajo del piso elevado, retorno de aire canalizado
La capacidad de refrigeración se muestran en bruto. Para obtener la potencia neta, resta 
la potencia absorbida por el ventilador



Swegon reserves the right to alter specifications.  www.swegon.com

DATATECH

26

6 9 14 18 22 30 35 45
kW 0,25 0,25 0,71 0,71 0,71 2,40 2,40 2,40
kW 0,44 0,44 1,00 1,00 1,00 2,30 2,30 2,30
kW 3,00 3,00 4,50 4,50 4,50 9,00 9,00 9,00
kW 4,00 4,00 7,00 7,00 7,00 13,00 13,00 13,00
kW 2,3 2,3 2,3 2,3 6,0 6,0 6,0 6,0

(1) A 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5 5,0 5,0 5,0
(1) A 2,6 2,6 2,2 2,2 2,2 3,6 3,6 3,6
(1) A 13,0 13,0 6,5 6,5 6,5 13,0 13,0 13,0
(1) A 17,4 17,4 10,1 10,1 10,1 18,8 18,8 18,8
(1) A 9,8 9,8 3,2 3,2 8,7 8,7 8,7 8,7

V/ph/Hz230/1~/50 ±5% 400/3~/50 ±5%

55 65 85 100 130 140 170 200 220
kW 4,80 4,80 4,80 7,20 7,20 - - - -
kW 4,60 4,60 4,60 6,90 6,90 9,30 9,30 12,40 12,40
kW 9,00 9,00 9,00 13,50 13,50 30,00 30,00 30,00 30,00
kW 14,00 14,00 14,00 21,00 21,00 39,00 39,00 39,00 39,00
kW 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 11,3 11,3 11,3 11,3

(1) A 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 - - - -
(1) A 7,2 7,2 7,2 10,8 10,8 14,7 14,7 19,6 19,6
(1) A 13,0 13,0 13,0 19,5 19,5 43,3 43,3 43,3 43,3
(1) A 20,2 20,2 20,2 30,3 30,3 56,3 56,3 56,3 56,3
(1) A 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 16,2 16,2 16,2 16,2

V/ph/Hz 400/3~/50 ±5%

DATATECH - DATOS ELÉCTRICOS
UNIDAD CW 

Tamaño unidad
Máxima potencia absorbida vent. AC
Máxima potencia absorbida vent. EC
Máxima potencia absorbida resistencias estándar
Máxima potencia absorbida resistencias aumentadas
Máxima potencia absorbida humidificador

Máxima corriente por los ventiladores AC
Máxima corriente por los ventiladores EC
Máxima corriente absorbida resistencias estándar
Máxima corriente absorbida resistencias aumentadas
Máxima corriente absorbida humidificador

Alimentación eléctrica

Tamaño unidad
Máxima potencia absorbida vent. AC
Máxima potencia absorbida vent. EC
Máxima potencia absorbida resistencias estándar
Máxima potencia absorbida resistencias aumentadas
Máxima potencia absorbida humidificador

Máxima corriente por los ventiladores AC
Máxima corriente por los ventiladores EC
Máxima corriente absorbida resistencias estándar
Máxima corriente absorbida resistencias aumentadas
Máxima corriente absorbida humidificador

Alimentación eléctrica

(1) Consumo de corriente a las condiciones de operación máxima permitida. Para el dimensionamiento de las líneas de energía se refieren a los esquemas eléctricos específicos
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10 12 15 25 30 40
(1) kW 10,4 12,4 14,6 25,2 31,8 37,1
(1) kW 9,1 10,6 12,1 22,0 26,6 30,3

0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8

n° 1 1 1 1 1 1
m3/h 3.340 3.340 3.340 8.000 8.000 8.000

(2) kW 0,6 0,6 0,6 1,7 1,8 1,9
(2) kW 0,4 0,4 0,4 1,0 1,2 1,3
(2) kW 0,6 0,6 0,6 1,5 1,6 1,7
(2) kW 0,4 0,4 0,4 0,9 1,0 1,1
(3) Pa 165 120 75 285 245 220
(3) Pa 320 280 235 316 277 253
(3) Pa 165 120 75 332 293 269
(3) Pa 320 280 235 362 323 299

kPa 64 39 52 45 48 51
G1/2" G3/4" G3/4" G1" G1"1/4 G1"1/4

kW 4,5 4,5 4,5 9,0 9,0 9,0
kW 7,0 7,0 7,0 13,0 13,0 13,0
n° 1 1 1 2 2 2

kg/h 3 3 3 5 5 5
kg/h 3 3 3 8 8 8

(5) dB(A) 50 50 50 56 56 56

XS XS XS S S S
mm 702 702 702 1100 1100 1100
mm 650 650 650 850 850 850
mm 1990 1990 1990 1990 1990 1990

232 235 237 336 345 352

DATATECH - DATOS TÉCNICOS
UNIDAD DW

Tamaño unidad
Potencia frigorífica total
Potencia frigorífica sensible
SHR
Ventiladores
Número
Caudal aire nominal
Potencia absorbida vent. AC Under 
Potencia absorbida vent. EC Under 
Potencia absorbida vent. AC Over 
Potencia absorbida vent. EC Over 
Máxima prev. útil vent. AC Under 
Máxima prev. útil vent. EC Under 
Máxima prev. útil vent. AC Over 
Máxima prev. útil vent. EC Over 
Circuito hidráulico
Pérdida de carga total
Conexiones
Calefacción eléctrica (vers. CH-HH)
Capacidad estándar
Capacidad aumentada
Fases de funcionamiento
Humidificador (vers. HH)
Producción de vapor estándar
Producción máxima de vapor
Nivel sonoro
Dimensiones y peso unidad base
Tamaño estructura
Longitud
Profundidad
Altura
Peso en trabajo Under/over (HH)
Peso in esercizio U/O HH

(1) Entrada de aire 24 ° C 50% HR. Temperatura de saturación de condensación 45 ° C
(2) 20 Pa de presión disponibles, filtros G4.
(3) Temperatura del aire entrada 20 °C agua entrada/salida 80/70 °C.
(4)  Niveles de presión sonora a 2 metros de frente de la unidad, versión UNDER, sumi-

nistro de aire debajo del piso elevado, retorno de aire canalizado
La capacidad de refrigeración se muestran en bruto. Para obtener la potencia neta, resta 
la potencia absorbida por el ventilador
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50 60 70 85 100 115 130
(1) kW 48,8 59,2 67,7 87,3 100,0 107,0 122,0
(1) kW 41,6 49,1 55,0 73,2 79,7 88,4 99,0

0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

n° 2 2 2 3 3 3 3
m3/h 14.500 14.500 14.500 21.000 21.000 24.380 24.380

(2) kW 3,2 3,4 3,6 4,7 5,1 n.a. n.a.
(2) kW 1,9 2,1 2,4 2,8 3,2 4,1 4,4
(2) kW 2,8 3,0 3,3 4,3 4,6 n.a. n.a.
(2) kW 1,6 1,8 2,0 2,4 2,7 n.a. n.a.
(3) Pa 335 300 260 335 290 n.a. n.a.
(3) Pa 340 304 268 355 311 195 165
(3) Pa 393 357 321 380 346 n.a. n.a.
(3) Pa 398 362 326 400 366 n.a. n.a.

kPa 56 60 66 67 61 71 81
G1"1/2 G1"1/2 G1"1/2 G2" G2" G2" G2"

kW 9,0 9,0 9,0 13,5 13,5 30,0 30,0
kW 14,0 14,0 14,0 21,0 21,0 39,0 39,0
n° 2 2 2 2 3 3 3

kg/h 5 5 5 8 8 15 15
kg/h 8 8 8 8 8 15 15

(5) dB(A) 63 63 63 65 65 67 67

M M M L L XL XL
mm 1750 1750 1750 2650 2650 2650 2650
mm 850 850 850 850 850 890 890
mm 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990

487 / 490 500 / 503 512 / 515 685 / 678 703 / 697 745 767

DATATECH - DATOS TÉCNICOS
UNIDAD DW

Tamaño unidad
Potencia frigorífica total
Potencia frigorífica sensible
SHR
Ventiladores
Número
Caudal aire nominal
Potencia absorbida vent. AC Under 
Potencia absorbida vent. EC Under 
Potencia absorbida vent. AC Over 
Potencia absorbida vent. EC Over 
Máxima prev. útil vent. AC Under 
Máxima prev. útil vent. EC Under 
Máxima prev. útil vent. AC Over 
Máxima prev. útil vent. EC Over 
Circuito hidráulico
Pérdida de carga total
Conexiones
Calefacción eléctrica (vers. CH-HH)
Capacidad estándar
Capacidad aumentada
Fases de funcionamiento
Humidificador (vers. HH)
Producción de vapor estándar
Producción máxima de vapor
Nivel sonoro
Dimensiones y peso unidad base
Tamaño estructura
Longitud
Profundidad
Altura
Peso en trabajo Under/over (HH)
Peso in esercizio U/O HH

(1) Aire entrada 24 °C 50% UR. Agua entrada/salida 7/12 °C.
(2) 20 Pa de presión disponibles, filtros G4.
(3) Filtros G4.
(4) Temperatura del aire entrada 20 °C agua entrada/salida 80/70 °C.

(5)  Niveles de presión sonora a 2 metros de frente de la unidad, versión UNDER, sumi-
nistro de aire debajo del piso elevado, retorno de aire canalizado

La capacidad de refrigeración se muestran en bruto. Para obtener la potencia neta, resta 
la potencia absorbida por el ventilador
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10 12 15 25 30 40
kW 0,7 0,7 0,7 2,4 2,4 2,4
kW 1,0 1,0 1,0 2,3 2,3 2,3
kW 4,5 4,5 4,5 9,0 9,0 9,0
kW 7,0 7,0 7,0 13,0 13,0 13,0
kW 2,3 2,3 6,0 6,0 6,0 6,0

(1) A 1,5 1,5 1,5 5,0 5,0 5,0
(1) A 2,2 2,2 2,2 3,6 3,6 3,6
(1) A 6,5 6,5 6,5 13,0 13,0 13,0
(1) A 10,1 10,1 10,1 18,8 18,8 18,8
(1) A 3,2 3,2 8,7 8,7 8,7 8,7

A 400/3~/50 ±5%

50 60 70 85 100 115 130
kW 4,8 4,8 4,8 7,2 7,2 - -
kW 4,6 4,6 4,6 6,9 6,9 6,9 6,9
kW 9,0 9,0 9,0 13,5 13,5 30,0 30,0
kW 14,0 14,0 14,0 21,0 21,0 39,0 39,0
kW 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 11,3 11,3

(1) A 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 - -
(1) A 7,2 7,2 7,2 10,8 10,8 10,8 10,8
(1) A 13,0 13,0 13,0 19,5 19,5 43,3 43,3
(1) A 20,2 20,2 20,2 30,3 30,3 56,3 56,3
(1) A 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 16,2 16,2

A 400/3~/50 ±5%

DATATECH - DATOS ELÉCTRICOS
UNITÀ DW

Tamaño unidad
Máxima potencia absorbida vent. AC
Máxima potencia absorbida vent. EC
Máxima potencia absorbida resistencias estándar
Máxima potencia absorbida resistencias aumentadas
Máxima potencia absorbida humidificador

Máxima corriente por los ventiladores AC
Máxima corriente por los ventiladores EC
Máxima corriente absorbida resistencias estándar
Máxima corriente absorbida resistencias aumentadas
Máxima corriente absorbida humidificador

Alimentación eléctrica

Tamaño unidad
Máxima potencia absorbida vent. AC
Máxima potencia absorbida vent. EC
Máxima potencia absorbida resistencias estándar
Máxima potencia absorbida resistencias aumentadas
Máxima potencia absorbida humidificador

Máxima corriente por los ventiladores AC
Máxima corriente por los ventiladores EC
Máxima corriente absorbida resistencias estándar
Máxima corriente absorbida resistencias aumentadas
Máxima corriente absorbida humidificador

Alimentación eléctrica

(1) Consumo de corriente a las condiciones de operación máxima permitida. Para el dimensionamiento de las líneas de energía se refieren a los esquemas eléctricos específicos
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DATATECH - LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO
VERSIÓN DE EXPANSIÓN DIRECTA Y CONDENSADOR DE AIRE “EDA”

Temperatura del aire exterior (°C)
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Temperatura condensación [°C]

(1) Unidad 6.1 / 8.1 / 49.1 / 85.2 / 95.2

Enfriamiento

Enfriamiento

Condensador suministrado por Blue Box (incluye regulador de revoluciones)

Condensador no suministrado por Blue Box
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DATATECH - LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO
VERSIÓN DE EXPANSIÓN DIRECTA Y CONDENSADOR DE AGUA “EDW”

Temperatura del agua en salida del condensador [°C]
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(1) Unidad 6.1 / 8.1 / 49.1 / 85.2 / 95.2

Enfriamiento
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ED LP

DATATECH - ESPECTROS SONOROS

Estos son los espectros sonoros nominales con la condición de salida de aire y presión útil para la serie DATATECH.

Las tablas se diferencian en los siguiente:

1) Niveles de presión sonora a 2m

2) Niveles de potencia sonora del lado de extracción

3) Niveles de potencia sonora del lado de salida

a) Unidad de flujo hacia abajo, hacia arriba con toma desde abajo y hacia arriba con toma trasera

b) Unidad de flujo hacia arriba (sólo en la versión básica, con extracción frontal)

I) Unidad ED

II) Unidad CW

III) Unidad DW

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

OED* 6.1 35,0 36,0 40,0 45,5 43,0 42,5 40,0 36,0 29,0 47
OED* 8.1 35,0 34,5 39,5 43,0 41,0 43,0 40,5 37,5 29,5 47
OED* 11.1 53,5 49,0 52,0 50,5 45,0 43,0 43,0 41,5 35,0 50
OED* 15.1 50,0 47,5 50,0 49,0 46,0 44,5 44,0 44,0 38,0 51
OED* 18.1 49,0 46,0 50,0 48,0 44,5 44,5 44,5 44,0 40,5 51
OED* 17.1 56,5 52,5 55,5 49,5 46,5 47,5 44,5 42,0 32,5 52
OED* 22.1 56,0 52,0 56,5 51,0 47,5 48,5 45,5 42,5 33,0 53
OED* 26.1 60,0 58,5 61,0 56,0 50,5 48,5 48,0 43,0 34,0 55
OED* 30.2 56,5 54,5 56,5 53,0 49,0 49,5 49,0 46,0 37,5 55
OED* 32.1 56,5 54,5 57,0 53,5 49,0 49,5 49,0 45,0 37,0 55
OED* 36.1 54,5 53,0 54,0 53,5 51,5 52,5 51,5 46,0 39,0 57
OED* 34.2 62,0 60,0 58,0 60,0 54,0 54,5 51,5 47,5 37,5 59
OED* 38.1 63,0 61,0 58,5 60,5 55,0 56,0 51,5 48,0 38,5 60
OED* 38.2 58,5 58,0 56,5 58,0 53,0 53,5 53,5 49,0 39,0 59
OED* 46.2 61,5 59,0 59,0 60,5 55,5 56,0 55,0 49,5 40,5 61
OED* 49.1 61,5 59,0 59,0 60,5 55,5 56,0 55,0 49,0 39,5 61
OED* 56.2 60,5 58,0 58,0 60,5 54,0 57,0 57,0 50,5 41,5 62
OED* 66.2 58,0 55,5 57,0 60,5 54,0 57,5 57,0 50,5 42,5 62
OED* 72.2 65,5 65,0 64,0 61,5 60,5 58,5 54,5 48,5 39,0 63
OED* 85.2 60,5 60,5 62,0 60,0 60,0 60,5 56,5 50,0 40,0 64
OED* 95.2 64,5 60,0 60,5 59,5 60,0 60,5 56,5 51,0 44,0 64
OED* 104.2 61,5 58,5 60,0 59,5 59,5 61,0 56,0 51,5 45,0 64

Condiciones: caudal de aire nominal y presión estática útil 20Pa. Caudal de aire canalizado o debajo del suelo

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
*ED* 6.1 36,5 39,0 42,5 47,0 44,0 42,0 39,5 35,0 27,5 47
*ED* 8.1 36,5 37,5 42,0 46,0 42,5 42,5 40,0 36,5 28,0 47
*ED* 11.1 55,0 52,0 54,5 52,0 46,0 42,0 42,0 40,5 33,5 50
*ED* 15.1 51,5 50,5 52,5 50,5 47,0 44,0 43,5 43,0 36,5 51
*ED* 18.1 50,5 49,0 52,5 49,5 45,5 44,0 44,5 43,0 39,0 51
*ED* 17.1 58,0 55,5 58,0 51,0 47,5 47,0 44,0 40,5 31,0 52
*ED* 22.1 57,5 55,0 59,0 52,5 48,5 48,0 45,0 41,0 31,5 53
*ED* 26.1 60,0 58,5 61,0 56,0 50,5 48,5 48,0 43,0 34,0 55
*ED* 30.2 58,0 57,5 59,0 54,5 50,0 49,0 48,5 45,0 36,0 55
*ED* 32.1 58,0 57,5 59,5 55,0 50,0 49,0 48,5 44,0 35,5 55
*ED* 36.1 56,0 56,0 56,5 55,0 52,5 52,0 51,0 45,0 37,5 57
*ED* 34.2 63,5 63,0 60,5 61,5 55,0 53,5 50,5 46,0 36,0 59
*ED* 38.1 64,5 64,0 61,0 62,0 56,0 55,5 51,0 46,0 37,0 60
*ED* 38.2 60,0 61,0 59,0 59,5 54,0 53,0 53,0 48,0 37,5 59
*ED* 46.2 63,0 62,0 61,5 62,0 56,5 55,5 54,5 48,5 39,0 61
*ED* 49.1 63,0 62,0 61,5 62,0 56,5 55,5 54,5 48,0 38,0 61
*ED* 56.2 62,0 61,0 60,5 62,0 55,0 56,5 57,0 49,5 40,0 62
*ED* 66.2 59,5 58,5 59,5 62,0 55,0 57,0 56,5 50,5 41,0 62
*ED* 72.2 67,0 68,0 66,5 63,0 61,5 57,5 53,5 47,0 37,5 63
*ED* 85.2 62,0 63,5 64,5 61,5 61,0 60,0 56,0 49,0 38,5 64
*ED* 95.2 63,0 61,5 62,5 61,0 60,5 60,5 55,5 50,5 43,5 64
*ED* 104.2 63,0 61,5 62,5 61,0 60,5 60,5 55,5 50,5 43,5 64

Nivel de presión sonora 
ponderado "A" a 2 m en 

campo abierto
Frecuencia central [Hz]

Nivel de presión sonora de banda de octava - toma de aire frontal, salida hacia arriba

Modelo

Modelo
Nivel de presión sonora en banda de octava - caudal hacia abajo y toma desde arriba o caudal hacia arriba y toma desde abajo/atrás

Nivel de presión sonora 
ponderado "A" a 2 m en 

campo abierto
Frecuencia central [Hz]



Swegon reserves the right to alter specifications.  www.swegon.com

DATATECH

33

DATATECH - ESPECTROS SONOROS

ED LW - CAUDAL

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

OCW 6 65,5 63,5 67 70,5 71 70,5 68,5 66,5 64 75,5
OCW 9 62,5 61 65,5 69 68,5 71 70,5 68,5 67,5 76,5
OCW 14 72 71,5 74 70,5 69 70,5 71,5 71 69,5 77,5
OCW 18 68 69 71,5 69 68,5 71 71,5 70,5 69,5 77,5
OCW 22 66 66,5 69,5 67 68 71,5 71 70,5 70 77,5
OCW 30 74,5 72,5 75,5 79 75,5 76 73 67,5 53,5 80
OCW 35 70,5 70 73 78 75 76 73,5 67,5 54 80
OCW 45 69,5 68 72 77,5 74 76,5 73,5 68 55,5 80
OCW 55 73 71,5 78,5 80 77,5 76,5 72 65,5 54,5 80,5
OCW 65 71 70 77 79 76 77 73 66,5 55 80,5
OCW 85 69 68,5 76 78,5 75 77,5 73 67 57 80,5
OCW 100 76 78 78,5 82,5 80 79 70,5 68 57 82,5
OCW 130 74 74,5 76 81,5 79 79,5 71,5 70 59,5 82,5

Condiciones: caudal de aire nominal y presión estática útil 20Pa. Caudal de aire canalizado o debajo del suelo

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
UCW 6 68 66,5 69,5 72,5 73 70 68 65 61,5 75,5
UCW 9 66,5 65,5 69 69,5 71,5 71 70,5 68 65 76,5
UCW 14 76,5 75 78 75 71,5 70 71,5 69,5 67 77,5
UCW 18 75 73 76,5 75 71 70 71,5 69,5 68 77,5
UCW 22 74,5 70,5 75,5 71 68,5 70 72 70,5 69,5 77,5
UCW 30 78 75 78,5 82,5 76,5 75,5 71 65 51 80
UCW 35 75,5 74,5 78 80,5 76 76,5 71 66 53,5 80
UCW 45 75,5 73 76,5 79,5 75,5 76,5 72 66,5 54 80
UCW 55 73 74 80 81,5 79 75,5 70 63,5 51,5 80,5
UCW 65 70 72 79 81,5 78,5 76 70 65 53,5 80,5
UCW 85 67,5 70,5 78,5 80 77 77 71,5 65,5 54 80,5
UCW 100 78,5 80 79,5 83,5 80,5 78,5 70 67 55,5 82,5
UCW 130 75 76,5 78 82 80 79 71,5 67,5 58 82,5
UCW 140 85 86,5 83 90,5 85,5 82,5 75,5 71,5 59,5 87,5
UCW 170 85 85 82,5 89 84,5 83,5 77,5 73,5 62,5 87,5

Condiciones: caudal de aire nominal y presión estática útil 20Pa. Caudal de aire canalizado o debajo del suelo

Modelo

Nivel de potencia sonora en banda de octava - caudal hacia abajo y toma desde arriba o caudal hacia arriba y toma desde 
abajo/atrás Nivel de potencia sonora 

ponderado "A" lado caudalFrecuencia central [Hz]

Nivel de potencia sonora 
ponderado "A" lado caudal

Frecuencia central [Hz]

Nivel de potencia sonora de banda de octava - toma de aire frontal, salida hacia arriba

Modelo
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DATATECH - ESPECTROS SONOROS

ED LW - EXTRACCIÓN

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

OCW 6 56,5 55,5 60,5 65 64,5 64 61,5 58 54,5 68,5
OCW 9 54 53 59 63 62,5 65 63 61 57,5 69,5
OCW 14 65,5 65 67,5 66 64,5 65 64,5 63,5 61 71
OCW 18 62,5 64 66,5 64 64,5 65,5 64 64 61,5 71
OCW 22 60,5 61,5 65 63 64 65,5 65,5 64,5 62 71
OCW 30 71,5 69 71,5 76 71 65,5 66,5 59,5 52 73,5
OCW 35 69,5 68,5 70 74 71 66,5 67 60,5 53,5 73,5
OCW 45 68 66,5 69 73,5 68,5 67,5 68 62 54,5 73,5
OCW 55 68,5 68,5 74,5 76,5 70,5 66 66,5 56,5 48,5 73,5
OCW 65 69,5 67 73 76,5 70 67 66,5 56,5 48,5 73,5
OCW 85 69,5 66 72,5 76,5 69 67 67 57,5 50 73,5
OCW 100 67,5 67,5 72 77,5 73,5 69 67,5 61,5 50 75,5
OCW 130 62,5 64 70,5 75,5 73,5 69,5 68 63 51,5 75,5

Condiciones: caudal de aire nominal y presión estática útil 20Pa. Caudal de aire canalizado o debajo del suelo

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
UCW 6 60 57,5 64 67 66 64 60,5 56 52 68,5
UCW 9 58 56 63 66,5 65,5 65,5 62 58 54,5 69,5
UCW 14 73,5 71,5 74 69 64,5 63 65,5 63 58,5 71
UCW 18 70,5 70,5 72 68 63 63,5 65 64,5 59 71
UCW 22 69,5 69,5 71,5 66,5 62 64,5 65 64 60 71
UCW 30 75 71,5 73,5 77 71,5 66,5 64 57,5 48,5 73,5
UCW 35 71 69 73 76 70,5 67,5 65,5 58,5 49,5 73,5
UCW 45 70,5 68 71,5 76 69,5 68 65,5 60,5 50,5 73,5
UCW 55 69,5 70 76 76,5 72 66,5 63,5 54,5 45,5 73,5
UCW 65 69 69,5 76 76,5 71,5 67,5 63,5 55 46 73,5
UCW 85 68,5 69 76 75,5 71,5 67,5 64,5 56 47 73,5
UCW 100 68,5 69 74 78,5 73,5 68,5 67 60,5 48 75,5
UCW 130 65,5 65,5 71,5 77 72,5 69,5 68,5 62,5 51 75,5
UCW 140 77,5 76,5 80,5 85,5 76 75 72 66,5 55,5 81
UCW 170 72,5 72 78 84 73,5 76,5 73,5 69 59 81

Condiciones: caudal de aire nominal y presión estática útil 20Pa. Caudal de aire canalizado o debajo del suelo

Nivel de potencia sonora 
ponderado "A" lado caudal

Frecuencia central [Hz]

Nivel de potencia sonora de banda de octava - toma de aire frontal, salida hacia arriba

Modelo

Modelo

Nivel de potencia sonora en banda de octava - caudal hacia abajo y toma desde arriba o caudal hacia arriba y toma desde 
abajo/atrás Nivel de potencia sonora 

ponderado "A" lado caudalFrecuencia central [Hz]
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CW LP

DATATECH - ESPECTROS SONOROS

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

OCW 6 38 36,5 42 46 45 42,5 37,5 34 28 47
OCW 9 38,5 36,5 41,5 45,5 45 44 39,5 36,5 31,5 48
OCW 14 53 52 53,5 50 44,5 42,5 43,5 41 37,5 50
OCW 18 50 49,5 51 47,5 44 43 44 42 38 50
OCW 22 48,5 48 49,5 46 43 43,5 44 42,5 40 50
OCW 30 55 53,5 56 50 48,5 52,5 50,5 41,5 34 56
OCW 35 52 52 53 48,5 48,5 53 49,5 43 35 56
OCW 45 51 50 52,5 47,5 49 53 49,5 44 35,5 56
OCW 55 65 64,5 61,5 63 58 58 57 49 39,5 63
OCW 65 63 63 61 63 57 58 57,5 49,5 40 63
OCW 85 61 62,5 59,5 61 56,5 58,5 57,5 51 43 63
OCW 100 65,5 66 65,5 63,5 62 61 57 48 40,5 65
OCW 130 66 65,5 64 60,5 60,5 61,5 58,5 49 42 65

Condiciones: caudal de aire nominal y presión estática útil 20Pa. Caudal de aire canalizado o debajo del suelo

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
*CW 6 41 40 44,5 48 46 41,5 36 32,5 25 47
*CW 9 39 38,5 44 48 45,5 43,5 38,5 35 28,5 48
*CW 14 52 50,5 53,5 51,5 47 42 42,5 39,5 35 50
*CW 18 51,5 50,5 52,5 50,5 46,5 42,5 42,5 41 36 50
*CW 22 50,5 49 52,5 49,5 45 43 43,5 41 37 50
*CW 30 58,5 57,5 60 53 50,5 52,5 49,5 40 32 56
*CW 35 59 57,5 59,5 55 51,5 51 49,5 40,5 34 56
*CW 45 58 57 58,5 55 51,5 51 50 41 35 56
UCW 55 66,5 66 64 66 59 57 55,5 47 37 63
*CW 65 65 64 63,5 64,5 58,5 57,5 56,5 48,5 38,5 63
*CW 85 63,5 62,5 62 63,5 56,5 58 57,5 49,5 39,5 63
*CW 100 65,5 67,5 67 64 63 60,5 56 46,5 38 65
*CW 130 62,5 60,5 60,5 61 62 62 56,5 50 44 65
UCW 140 67,5 68,5 68 65 64 63 59 50 42 67
UCW 170 65 66,5 65,5 63 62,5 63 61 52 44,5 67

Condiciones: caudal de aire nominal y presión estática útil 20Pa. Caudal de aire canalizado o debajo del suelo

Nivel de presión sonora 
ponderado "A" a 2 m en 

campo abierto
Frecuencia central [Hz]

Nivel de presión sonora de banda de octava - toma de aire frontal, salida hacia arriba

Modelo

Modelo

Nivel de presión sonora en banda de octava - caudal hacia abajo y toma desde arriba o caudal hacia arriba y toma desde 
abajo/atrás

Nivel de presión sonora 
ponderado "A" a 2 m en 

campo abierto
Frecuencia central [Hz]
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DATATECH - ESPECTROS SONOROS

CW LW - CAUDAL

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

OCW 6 65,5 63,5 67 70,5 71 70,5 68,5 66,5 64 75,5
OCW 9 62,5 61 65,5 69 68,5 71 70,5 68,5 67,5 76,5
OCW 14 72 71,5 74 70,5 69 70,5 71,5 71 69,5 77,5
OCW 18 68 69 71,5 69 68,5 71 71,5 70,5 69,5 77,5
OCW 22 66 66,5 69,5 67 68 71,5 71 70,5 70 77,5
OCW 30 74,5 72,5 75,5 79 75,5 76 73 67,5 53,5 80
OCW 35 70,5 70 73 78 75 76 73,5 67,5 54 80
OCW 45 69,5 68 72 77,5 74 76,5 73,5 68 55,5 80
OCW 55 73 71,5 78,5 80 77,5 76,5 72 65,5 54,5 80,5
OCW 65 71 70 77 79 76 77 73 66,5 55 80,5
OCW 85 69 68,5 76 78,5 75 77,5 73 67 57 80,5
OCW 100 76 78 78,5 82,5 80 79 70,5 68 57 82,5
OCW 130 74 74,5 76 81,5 79 79,5 71,5 70 59,5 82,5

Condiciones: caudal de aire nominal y presión estática útil 20Pa. Caudal de aire canalizado o debajo del suelo

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
UCW 6 68 66,5 69,5 72,5 73 70 68 65 61,5 75,5
UCW 9 66,5 65,5 69 69,5 71,5 71 70,5 68 65 76,5
UCW 14 76,5 75 78 75 71,5 70 71,5 69,5 67 77,5
UCW 18 75 73 76,5 75 71 70 71,5 69,5 68 77,5
UCW 22 74,5 70,5 75,5 71 68,5 70 72 70,5 69,5 77,5
UCW 30 78 75 78,5 82,5 76,5 75,5 71 65 51 80
UCW 35 75,5 74,5 78 80,5 76 76,5 71 66 53,5 80
UCW 45 75,5 73 76,5 79,5 75,5 76,5 72 66,5 54 80
UCW 55 73 74 80 81,5 79 75,5 70 63,5 51,5 80,5
UCW 65 70 72 79 81,5 78,5 76 70 65 53,5 80,5
UCW 85 67,5 70,5 78,5 80 77 77 71,5 65,5 54 80,5
UCW 100 78,5 80 79,5 83,5 80,5 78,5 70 67 55,5 82,5
UCW 130 75 76,5 78 82 80 79 71,5 67,5 58 82,5
UCW 140 85 86,5 83 90,5 85,5 82,5 75,5 71,5 59,5 87,5
UCW 170 85 85 82,5 89 84,5 83,5 77,5 73,5 62,5 87,5

Condiciones: caudal de aire nominal y presión estática útil 20Pa. Caudal de aire canalizado o debajo del suelo

Modelo

Nivel de potencia sonora en banda de octava - caudal hacia abajo y toma desde arriba o caudal hacia arriba y toma desde 
abajo/atrás Nivel de potencia sonora 

ponderado "A" lado caudalFrecuencia central [Hz]

Nivel de potencia sonora 
ponderado "A" lado caudal

Frecuencia central [Hz]

Nivel de potencia sonora de banda de octava - toma de aire frontal, salida hacia arriba

Modelo
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CW LW - EXTRACCIÓN

DATATECH - ESPECTROS SONOROS

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

OCW 6 56,5 55,5 60,5 65 64,5 64 61,5 58 54,5 68,5
OCW 9 54 53 59 63 62,5 65 63 61 57,5 69,5
OCW 14 65,5 65 67,5 66 64,5 65 64,5 63,5 61 71
OCW 18 62,5 64 66,5 64 64,5 65,5 64 64 61,5 71
OCW 22 60,5 61,5 65 63 64 65,5 65,5 64,5 62 71
OCW 30 71,5 69 71,5 76 71 65,5 66,5 59,5 52 73,5
OCW 35 69,5 68,5 70 74 71 66,5 67 60,5 53,5 73,5
OCW 45 68 66,5 69 73,5 68,5 67,5 68 62 54,5 73,5
OCW 55 68,5 68,5 74,5 76,5 70,5 66 66,5 56,5 48,5 73,5
OCW 65 69,5 67 73 76,5 70 67 66,5 56,5 48,5 73,5
OCW 85 69,5 66 72,5 76,5 69 67 67 57,5 50 73,5
OCW 100 67,5 67,5 72 77,5 73,5 69 67,5 61,5 50 75,5
OCW 130 62,5 64 70,5 75,5 73,5 69,5 68 63 51,5 75,5

Condiciones: caudal de aire nominal y presión estática útil 20Pa. Caudal de aire canalizado o debajo del suelo

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
UCW 6 60 57,5 64 67 66 64 60,5 56 52 68,5
UCW 9 58 56 63 66,5 65,5 65,5 62 58 54,5 69,5
UCW 14 73,5 71,5 74 69 64,5 63 65,5 63 58,5 71
UCW 18 70,5 70,5 72 68 63 63,5 65 64,5 59 71
UCW 22 69,5 69,5 71,5 66,5 62 64,5 65 64 60 71
UCW 30 75 71,5 73,5 77 71,5 66,5 64 57,5 48,5 73,5
UCW 35 71 69 73 76 70,5 67,5 65,5 58,5 49,5 73,5
UCW 45 70,5 68 71,5 76 69,5 68 65,5 60,5 50,5 73,5
UCW 55 69,5 70 76 76,5 72 66,5 63,5 54,5 45,5 73,5
UCW 65 69 69,5 76 76,5 71,5 67,5 63,5 55 46 73,5
UCW 85 68,5 69 76 75,5 71,5 67,5 64,5 56 47 73,5
UCW 100 68,5 69 74 78,5 73,5 68,5 67 60,5 48 75,5
UCW 130 65,5 65,5 71,5 77 72,5 69,5 68,5 62,5 51 75,5
UCW 140 77,5 76,5 80,5 85,5 76 75 72 66,5 55,5 81
UCW 170 72,5 72 78 84 73,5 76,5 73,5 69 59 81

Condiciones: caudal de aire nominal y presión estática útil 20Pa. Caudal de aire canalizado o debajo del suelo

Nivel de potencia sonora 
ponderado "A" lado caudal

Frecuencia central [Hz]

Nivel de potencia sonora de banda de octava - toma de aire frontal, salida hacia arriba

Modelo

Modelo

Nivel de potencia sonora en banda de octava - caudal hacia abajo y toma desde arriba o caudal hacia arriba y toma desde 
abajo/atrás Nivel de potencia sonora 

ponderado "A" lado caudalFrecuencia central [Hz]
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DW LP

DATATECH - ESPECTROS SONOROS

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ODW 10 54 51 53 51,5 47 42,5 42,5 39 34 50
ODW 12 52,5 50 52,5 51,5 46,5 43 42,5 39 34,5 50
ODW 15 50,5 49,5 52 51 46 43 42,5 40,5 36 50
ODW 25 55 54,5 56,5 51 48,5 52,5 50,5 41 34 56
ODW 30 56,5 54 55 50,5 48,5 52,5 50,5 41,5 34,5 56
ODW 40 57 53 53 49,5 48,5 52,5 50,5 42 35,5 56
ODW 50 67 65 62,5 66,5 57 57,5 56 47 37,5 63
ODW 60 66,5 63,5 62,5 66,5 56,5 57,5 56,5 47 38 63
ODW 70 66 63 62 66 56,5 57 57 47,5 38,5 63
ODW 85 67 68 67,5 64 63 60,5 56 46 37 65
ODW 100 66 68,5 66 63,5 62,5 61 56,5 46,5 38 65

Condiciones: caudal de aire nominal y presión estática útil 20Pa. Caudal de aire canalizado o debajo del suelo

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
*DW 10 55 52,5 54 52,5 47,5 41,5 42 38 32,5 50
*DW 12 52,5 52 52,5 52 47 42 42,5 39 33 50
*DW 15 50,5 49,5 52 51 46 42,5 43 40,5 34 50
*DW 25 56,5 56 58 51,5 49,5 52,5 50 40,5 33 56
*DW 30 56 55 57 50,5 49 52,5 50,5 41 33,5 56
*DW 40 57 54,5 55,5 50 48,5 52,5 50,5 41,5 34,5 56
*DW 50 66,5 67,5 63,5 67 57,5 57 55,5 46 36 63
*DW 60 65 65,5 63,5 66,5 56,5 57,5 56 47 36,5 63
*DW 70 63,5 64 63 65,5 56,5 57,5 57 48 38,5 63
*DW 85 65,5 70 68,5 65 63,5 60 55 45 36,5 65
*DW 100 62,5 60,5 60,5 61 62 62 56,5 50 44 65
UDW 115 67,5 70 69 66,5 65 62,5 58 49 40,5 67
UDW 130 65 68 66,5 64,5 63,5 63,5 59 51 43 67

Condiciones: caudal de aire nominal y presión estática útil 20Pa. Caudal de aire canalizado o debajo del suelo

Modelo

Nivel de presión sonora en banda de octava - caudal hacia abajo y toma desde arriba o caudal hacia arriba y toma desde 
abajo/atrás

Nivel de presión sonora 
ponderado "A" a 2 m en 

campo abierto
Frecuencia central [Hz]

Nivel de presión sonora 
ponderado "A" a 2 m en 

campo abierto

Frecuencia central [Hz]

Nivel de presión sonora de banda de octava - toma de aire frontal, salida hacia arriba

Modelo
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DW LW - CAUDAL

DATATECH - ESPECTROS SONOROS

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ODW 10 76,5 75 77,5 74,5 71 70,5 71,5 70 67 77,5
ODW 12 76,5 75 75,5 72,5 71 70,5 71,5 70 67,5 77,5
ODW 15 76 74,5 74,5 71 70,5 70,5 71,5 70,5 68 77,5
ODW 25 76 76 78 80,5 76 76 72 65,5 52 80
ODW 30 76 75 77,5 80 75,5 76 72,5 66,5 53 80
ODW 40 75,5 74,5 77 78,5 75 76,5 72,5 67 53,5 80
ODW 50 72,5 74,5 80 82 79 75,5 70,5 62,5 50,5 80,5
ODW 60 71,5 73,5 79 81,5 78,5 76 71 62,5 52 80,5
ODW 70 70,5 73,5 78,5 80,5 78 76,5 71,5 63,5 52 80,5
ODW 85 78,5 79,5 78,5 83 80,5 78,5 71 67,5 56 82,5
ODW 100 77 77,5 77,5 82 80 79 71,5 68,5 57 82,5

Condiciones: caudal de aire nominal y presión estática útil 20Pa. Caudal de aire canalizado o debajo del suelo

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
*DW 10 78 77,5 80 76,5 72,5 70 71 69 65,5 77,5
*DW 12 77 76,5 79,5 75 71,5 70,5 71,5 69 66,5 77,5
*DW 15 76 75 78,5 74 70 70,5 71,5 70,5 67 77,5
*DW 25 77,5 77,5 79,5 83 77 75 70 64 50 80
*DW 30 76 77 78,5 81,5 76,5 75,5 71,5 65 51 80
*DW 40 75 76,5 77,5 81 76 76 71,5 65,5 52,5 80
*DW 50 72,5 74,5 80 82 79 75,5 70,5 62,5 50,5 80,5
*DW 60 71 74 80 82 78,5 75,5 70,5 63 51 80,5
*DW 70 69 72,5 79 81 78,5 76 71 64 52,5 80,5
*DW 85 80,5 82 80,5 84 81 78 69,5 66 54 82,5
*DW 100 79,5 80,5 79,5 83,5 80,5 78,5 70,5 67 56 82,5
UDW 115 86,5 88 84 90,5 86 82 74,5 71 58,5 87,5
UDW 130 85 85,5 83 89 85,5 83 76 72 60 87,5

Condiciones: caudal de aire nominal y presión estática útil 20Pa. Caudal de aire canalizado o debajo del suelo

Nivel de potencia sonora 
ponderado "A" lado caudal

Frecuencia central [Hz]

Nivel de potencia sonora de banda de octava - toma de aire frontal, salida canalizada hacia arriba

Modelo

Modelo

Nivel de potencia sonora en banda de octava - caudal hacia abajo debajo del suelo y toma canalizada desde arriba o caudal 
canalizado hacia arriba y toma desde abajo/atrás Nivel de potencia sonora 

ponderado "A" lado caudalFrecuencia central [Hz]
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DW LW - EXTRACCIÓN

DATATECH - ESPECTROS SONOROS

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ODW 10 69 70,5 74 68,5 64,5 63 65,5 63 58,5 71
ODW 12 69 70 73,5 67 63 63 66 63 59,5 71
ODW 15 70 69,5 72,5 66 62,5 63 66 64 60 71
ODW 25 72,5 71,5 73 76,5 71 65,5 64 57 48 73,5
ODW 30 70 70 72 76,5 70,5 66,5 64,5 57 48,5 73,5
ODW 40 69 68,5 70,5 76 70,5 66,5 64,5 58 49,5 73,5
ODW 50 72,5 71 76 77,5 71,5 66 63 55 45,5 73,5
ODW 60 71,5 71 76 77,5 71,5 66 63 55 46,5 73,5
ODW 70 70 70,5 76,5 77,5 71,5 66 63 55 47 73,5
ODW 85 66,5 69 74 78,5 73,5 68,5 67 60 47,5 75,5
ODW 100 68 67,5 72,5 77,5 73 69 68 61,5 49,5 75,5

Condiciones: caudal de aire nominal y presión estática útil 20Pa. Caudal de aire canalizado o debajo del suelo

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
*DW 10 74 73 75,5 70,5 66 62,5 65 62,5 57 71
*DW 12 72,5 71,5 75 70 65 63 65 63 58 71
*DW 15 70 70,5 73 67,5 64 63,5 65 64 58,5 71
*DW 25 75 73,5 74,5 78 72 65 63 55,5 46 73,5
*DW 30 73,5 73 74 77,5 72 65 63,5 56,5 47 73,5
*DW 40 73 72 74 77,5 71,5 65,5 64 57 48 73,5
*DW 50 69,5 72 77,5 78 72 65 62 53,5 44 73,5
*DW 60 70 71 77 77,5 72 65,5 63 55 46 73,5
*DW 70 70 70,5 76,5 77,5 71,5 66 63 55 47 73,5
*DW 85 70 70,5 75,5 79 74 67,5 66 59 46,5 75,5
*DW 100 69 68 74,5 78,5 73,5 68,5 67 60 48 75,5
UDW 115 77 78,5 82 86,5 76,5 74 70,5 65,5 54 81
UDW 130 75,5 78,5 80,54 86 75 75 72 66 55 81

Condiciones: caudal de aire nominal y presión estática útil 20Pa. Caudal de aire canalizado o debajo del suelo

Modelo

Nivel de potencia sonora en banda de octava - caudal hacia abajo debajo del suelo y toma canalizada desde arriba o caudal 
canalizado hacia arriba y toma desde abajo/atrás

Nivel de potencia sonora 
ponderado "A" lado 

extracción
Frecuencia central [Hz]

Nivel de potencia sonora 
ponderado "A" lado 

extracción

Frecuencia central [Hz]

Nivel de potencia sonora de banda de octava - toma de aire frontal, salida canalizada hacia arriba

Modelo
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA IN-
STALACIÓN

COLOCACIÓN
Observe escrupulosamente los espacios a respetar indicados 
en el catálogo.

Controle que no haya obstáculos en la aspiración de la batería 
con aletas y en la impulsión de los ventiladores.

Coloque la unidad para perjudicar de la menor manera posible 
el medio ambiente (emisión sonora, integración con las estruc-
turas presentes, etc.).

CONEXIONES ELÉCTRICAS
Siempre consulte el esquema eléctrico adjunto, donde se men-
cionan todas las instrucciones necesarias para efectuar las 
conexiones eléctricas.

Active la tensión a la unidad (cerrando el seccionador) 12 ho-
ras antes como mínimo de la puesta en marcha, para poder 
alimentar las resistencias del cárter. No corte la tensión de las 
resistencias durante los períodos breves de paro de la unidad.

Antes de abrir el seccionador, detenga la unidad utilizando los 
interruptores de puesta en marcha, o en su caso, el mando a 
distancia.

Antes de acceder a las piezas del interior de la unidad, corte la 
tensión abriendo el seccionador general.

La línea de alimentación debe estar protegida según las nor-
mativas vigentes.

Conexiones eléctricas a efectuar: cable de potencia tripolar + 
tierra, o bien, cable tripolar + neutro + tierra; asenso exterior; 
llevada alarma a distancia.

CONEXIONES HIDRÁULICAS
Purgar bien la instalación hidráulica, con las bombas apagadas, 
a través de los purgadores. Esto es specialmente importante 
pues incluso pequeñas burbujas de aire pueden provocar la 
congelación del evaporador.

Vaciar la instalación hidráulica durante la pausa invernal o 
usar mezclas anticongelantes adecuadas. En caso de periodos 
breves de paro de la unidad se recomienda la instalación de 
una resistencia antihielo en el evaporador y en los circuitos 
hidráulicos.

Construir el circuito hidráulico montando los componentes 
indicados en los esquemas de instrucción (vaso de expansión, 
flusostato, acumulador, purgadores, válvulas de corte, ele-
mentos antivibraciones, etc. Ver el manual de uso, instalación 
y mantenimiento).

Conectar el flusostato en las unidades que se suministran con 
éste, siguiendo a raja tabla las instrucciones que se adjuntan 
a estas unidades.

PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIEN-
TO
Aténgase escrupulosamente a las indicaciones del manual de 
uso y mantenimiento. Dichas operaciones deben ser efectua-
das por personal cualificado.
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